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はじめに 


本マニュアルは、カラー液晶ファクシ^ U 複合機 UX - MF 30/40 シ U - ズのパソコンから使用できる機能について説明しています。 


下記項目に関しては、付属の取扱説明書をご覧ください。 

^- 》 •取り扱いについて（用紙の補給ち法、インクカートリッジの交換ち法、紙づまりの処置、その他周辺装置の取り扱い） 

•電話機能、ファクス機能、コピー機能 
•本機の操作でス夺ヤン-プ IJ ントする方法 
• 仕様 

• 本マこユアルでは、画面の説明や操作手順は Windows Vista 環境でお使いになる場合を主体に説明しています。 Windows の 
ノ くージヨンにより表示される画面び異なることびあります。 

•0 S (オペレーティングシステム）の機能および操作方法の詳細については、必要に応じて各 0 S の取扱説明書またはヘルプを 
参照してください。 

• 本マこュアルで使用している複合機のイラストは、おもに UX - MF 30 のものです。 


商標について 

• Microsoft ® Windows ® operating system は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows ® 98 SE 、 Windows ® Me 、 Windows ® 2000、 Windows ® XP および Windows Vista™、Internet Explorer ® は、 
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Copyright © 1 987-2003 Adobe Systems Incorporated and its licensors . All rights reserved . Adobe、Adobe □ゴ、 
Acrabat、Adobe PDF □ユ Distiller 、 および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国 
およびその他の国における登録商標または商標です。 

•コンパクトフラッシュに ompactFlash ) は、米 SanDisk 社の登録商標であり 、 CFA (^CompactFlash Association ) へライ 
センスされます。 

•スマートメディア （ SmartMedia ) は株式会社東芝の登録商標です。 

•メモ U - スティック （Memory Stick ) はソニー株式会社の商標、または登録商標です。 

•SD メモ U —カードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。 

• マルチメディアカード （ MultiMediaCard ) は独 Infineon Technologies AG 社の登録商標です。 

• その他、マニュアルの中で記載されている会社名や商品名は各社の商標または登録商標です。 
















このマニユアルの読みかた 


次の説明をご覧になって操作方法をご確認のうえ、本マニュアルをお読み<ださい。 
Adobe Reader の操作や機能については 、 Adobe Reader のヘルプをご覧くださし^。 


マニュアルの操作について 

このマニュアルには、各ページの下に次のボタンび表示されて 
います。これらのボタンを使うと、目的のページびすばやく表 
示でさます。 


ち < じ 


ク IJ ックすると、をくじのページび表示されます。各項目から 
それぞれのページへ移動でさます。 


索引 


ク IJ ックすると、索引のページび表示されます。各項目からそ 
れぞれのページへ移動でさます。 


ク IJ ックすると、次のページへ進みます。 


ク IJ ックすると、ひとつ前のページへ戻ります。 


リンクを使って移動ずるには 

このマニュアルでは、 U ンク機能を使って関連ページへ移動で 
さます。下線の引かれた緑色の文字をク IJ ックすると、関連 
ページび表示されます。（ちくじと索引の項目には、下線はあ 
りません。） 

例： ち< じ 

移動先から移動前のぺージ に 戻る には、 Adobe Reader の 
ツールバーに ある© ボタンをク IJ ックします。 

しおりか5移動ずるには 

このマニュアルの左側には「しおり」び表示されています。し 
おりはちくじと同様です。しおりの項目をク IJ ックすることで 
目的のページへ移動することびでさます。 

このマニュアルを EP 刷ずるには 

Adobe Reader の [ ファイル]メニューから [ EP 刷]を選択し 
ます。 「 EP 刷」ダイア□グボックスで各種設定をしたあと、 [ OK ] 
ボタンをク IJ ックして<ださい。 












巧刷設定をかんたんに行う（[印刷機能のショートカット]タブ) 
(Windows Vista ) 

• 「実行する機能」について 

印刷設定をかんたんに行う （[ 印刷機能のショートカット]タブ) 
(Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

• 「実行する機能」について 

[用紙/品質]タブの設定 (Windows Vista ) 

•用紙サイズについて 
• 用紙の種類について 
• 印刷品質について 

• I Real Life Digital Photography テクノ□ジ」 

ダイア□グボックスの設定 

[用紙/品質]タブの設定 (Windows XP / 2000 / Me /98 S 口 

•用紙サイズについて 
• 用紙の種類について 
• 印刷品質について 

• 「Digital Photography オプション」ダイア□グボックスの設定 

[効果]タブの設定 (Windows Vista ) 

• 異なるサイズの用紙に印刷するには 
•「透かしの詳細」ダイア□グボックスの設定 

[機能]タブの設定 (Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

• 異なるサイズの用紙に印刷するには 
•「透かし印刷の詳細」ダイア□グボックスの設定 

[基本設定]タブの設定 (Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 
•「詳細設定」ダイア□グボックスの設定 




はじめに 

このマニュアルの読みかた 

• マニュアルの操作について 
• IJ ンクを使って移動するには 
• しおりから移動するには 
• このマニュアルを印刷するには 


印刷の準備 

• プ IJ ンタドライバのインス I -ール 
• ケーブルの接続 
• インクカートリッジのセット 

基本的な印刷のしかた 

• 印刷中に用紙びなくなったときは 
•印刷を中止するには 
• インクバックアップモードについて 
•「デバイスのステータス」ウィンドウについて 
(Windows 98 SE/Me のみ） 

ステータス モニタについて （Windows Vista ) 
•ステータスモニタとは （Windows Vista のみ） 
• 状態の表示画面について 

プリンタドライバ設定画面の操作方法 

• Windows Vista の場合 

• Windows XP /20 日 0/ Me /98 SE の場合 
•ヘルプについて 

•[スタート]ボタンからプリンタドライバを開く 

[ 詳細設定]タブの設定 (Windows Vista ) 


索引 


パソコンか6印刷する 


ち<じ 


(part 
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も < じ 


(part 


[レイアウト]タブの設定 （Windows Vista ) 

• 両面印刷について 
• ブックレットレイアウトについて 
• 1枚の用紙に複数のぺージを印刷する 

[レイアウト]タブの設定 
(Windows XP / S 000/ Me /98 SE ) 

• 両面印刷について 
• 綴じ位置 I しついて 

• 1枚の用紙に複数のページを印刷する 

[カラー]タブの設定 （Windows Vista ) 

•「カラー 詳細設定」ダイア□グボックスの設定 

[ カラー]タブの設定 (Windows XP / S 000/ Me /98 SE ) 
•「カラー 詳細設定」ダイア□グボックスの設定 

よく使う印刷設定を保存する (Windows Vista ) 

• 保存した印刷設定を削除するには 

よく使う印刷設定を保存する 
(Windows XP / S 000/ Me /98 SE ) 

• 保存した印刷設定を削除するには 

[ ヴービス]タブについて （Windows Vista ) 

•[プ U ンタサービス]タブ 

•[推定インクレベル]タブ （ US 目接続時のみ） 

[メンテナンス]タブについて 
(Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

•[プ U ンタサービス]タブ 

•[推定インク残量]タブ （ US 目接続時のみ） 

•[設定]タブ 


索引 


ネットワークツールについて （ LAN 接続時のみ） 59 

•ネッ トワークツールとは 己9 

• 「ネットワークプ IJ ンタ状態」画面について 60 

• 「ネットワークス丰ャナ設定」画面について 61 

• 詳細設定画面について 62 


パソコンや本機か6スキヤンする （ USB 接続時のみ) 


ス丰ヤンの準備 63 

• ス丰ヤナドライバのインストール 63 

•ケーブルの接続 63 

• 原稿のセツトち法 63 

ス夺ヤンの流れ 64 

TWAIN 対応アプリケーシヨンか5ス夺ヤンする 65 

•ス夺ヤナドライバの設定 67 

Windows フオトギヤラリーか5ス夺ヤンする 
(Windows Vista ) 69 

WIA 対応アプリケーシヨンか5ス夺ヤンする 
(Windows Vista / XP / Me ) 72 

r ス夺ヤナとカメラウィザード」か5ス夺ヤンする 
(Windows XP / Me ) 74 

本機の操作でス夺ヤンする 77 

ボタンマネージヤについて 

(Windows XP / S 000/ Me /98 SE ) 78 


づ 国^^ 
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ボタンマネージャの起動設定をする 
(Windows XP / S 000/ Me /98 SE ) 

• ボタンマネージャの起動設定をする 
(Windows XP の場合） 

• ボタンマネージャの起動設定をする 
(Windows 98 SE / 2000の場合） 

• ボタンマネージャの起動設定をする 
(Windows Me の場合） 

ボタンマネージャの詳細設定をする 
(Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

• に harpclesk 」 の設定ぺージについて 
•に mail 」 の設定ぺージについて 
•「 FAX 」 の設定ぺージについて 
•「 OCR 」 の設定ページについて 
• 「Microsoft Word 」 の設定ぺージについて 
• rFiling ] の設定ぺージについて 


パソコンで本機を活用する 


本機をパソコンのリムーノてブルディスクとして使用ずる 
•パソコンでメモ IJ 一力ードを使用する 
•パ ソコンで使用したメモ IJ 一力ードを取り出す 


9901 3456789 
7788 3888888 
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(part 3) 


E 

Web 画面の表示方法 （ LAN 接続時のみ) 
Web 画面について 

機器基本情報ページについて 

• 発信元番号および発信元名を設定する 

電話帳リストページについて 

• 電話帳データを登録する 
• 登録済みの電話帳データを修正する 
• 登録済みの電話帳データを削除する 

ユーザー認証設定ページについて 

•ユ ーヴー名を設定する 
•パスワードを設定する 

Scan to E - mail 設定ぺージについて 
• SMTP 設定をする 
• POP before SMTP 設定をする 
• 送信仕様設定をする 

ネットワーク設定ページについて 

• IP アドレス設定をする 
• SNMP 設定をする 

接続 PC ( FTP ) リストページについて 
• FTP 送信先を登録する 
• 登録済みの FTP 送信先を修正する 
• 登録済みの FTP 送信先を削除する 


Web 画面を使って設定ずる ( LAN 接続時のみ) 


OJ 3 己己 6677889 

9 9 999999999 


0111222 3455 
0000 000 0000 













こまつたとまは 


こんなとさは 

印刷やス夺ヤンがでさない 

• 接続の確認 
•パソコン側の確認 
• 本機側の確認 
•ソフトウェアの削除ち法 

印刷のトラブル 

•プ IJ ンタドライバの確認 
• 印刷が遅い 

• インクびにじんだり薄く印刷される 
• 印刷び粗い 
• 印刷びゆびむ 
• 印刷び欠ける 

• 白い横線び入ったり置線びずれる 
• 畳線びずれる 
•カラー印刷びでさない 

ス夺ヤンのトラブル 

• ス夺ヤン結果の画質び悪い 
• ス夺ヤン結果の位置びおかしい 
• ス丰ヤンでさない 


ち<じ 


(part 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

EP 刷の準備 


プリンタドライバのインスI-ール 

本機をプ IJ ンタとして使用するには、プ IJ ンタドライバをイン 
ス I -ールする必要びあります。 

Windows Vista でご利用のときは、見楽るヴポートページか 
らドライバソフトをダウン□ー ドしてください。プ IJ ンタドラ 
イバのインス I -ール方法は、見楽るヴポートページに掲載され 
ているインストール手順書をご覧ください。 

Windows XP / 2000 / Me /98 SE でご利用のときは、付属の 
CD - ROM からドライバソフトをダウン□ー ドしてくださし^。プ 
U ンタドライバのインストールち法は、接続ち法に合わせて、 
付属の取扱説明書の「インス!-ール」の項の 「 USB 接続でお 
使いになるとき」または 「 LAN 接続でお使いになるとき」を 
ご覧ください。 

本機の EP 刷機能は 、 Windows Vista / XP / 2000 / Me /98 SE 
( US 目接続 )、 Windows Vista / XP / 2000 SP 4 じ(降 （LAN 接 
続）で使用でさます。 

プリンタドライバの確認 

ケーブルの接続 

プ IJ ンタドライバをインス I -ールする際に、本機をお使いのパ 
ソコンまたはネットワークに接続します。 

パソコンへの接続には USB ケーブル、ネットワークへの接続 
には LAN ケーブルを使用します。ケーブルの接続ち法は、付 
属の取扱説明書の 「 USB 接続でお使いになるとさ」または 
「 LAN 接続でお使いになるとさ」をご覧ください（インストー 
ル時の USB ケーブルの接続は、必ず画面の指示にしたびって 
行ってください）。 

印刷前にをう一度、ケーブルび正しく接続されているか確認し 
て < ださい。 


ちくじ索引 


インクカートリッジのセット 

本機のインクカート IJ ッジは、黒インクカート U ッジ、カラーイン 
クカート IJ ッジ、フォトインクカート U ッジの3種類があります。 
EP 刷の用途に応じて本機にセットするインクカート U ッジを 
変更してください。 

カラー写真や特殊な文書を EP 刷するとさは、色をより鮮明にす 
るために、黒インクカート U ッジを取りはずしてフォトインク 
カート IJ ッジを取り付けます。フォトインクカート U ッジと力 
ラーインクカート IJ ツジを併用すると、ほとんどインクの粒テ 
び見えない写真に仕上びります。 



使用ずるインクカートリッジ 

EP 刷データの種類 

インク丰ャリッジの 

インク丰ャリッジの 


左側 

ち側 

文書やイラストなど 

カラーインク 

黒インク 
カートリッシ 

写真 

カート IJ ッシ 

フォトインク 
カート IJ ッシ 


• カラーインクカート IJ ツジは、必ずインク丰ャ IJ ツジの左側 
に取り付けてください。 

• 黒インク カー ト U ツジまたはフォトインク カー ト U ツジは、 
必ずインク丰ャ IJ ツジのち側に取り付けてください。 

本機は、一方のインクび切れたときなど、インクカート 
IJ ツジび]つでわ取り付けられていれば印刷可能です。 

インクパ> クアツプモードについて 























パソコンか 5 巧刷ずる 

基本的な EP 刷のしかた (part 1 ) 


ここでは例としてアプ IJ ケーシヨン [Adobe Reader 」 から EP 刷する手順を説明します。 

EP 刷する前に、 EP 刷データに合ったサイズの用紙び本機にセツトされているか確認してください。 


□ Adobe Reader を起動し、印刷したい文書を用意 

する 

□ [ファイル]メニューか5[印刷]を選択する 

「 EP 刷」ダイア□グボックスび表示されます。 


で xxxx.pdf- Adobe Reader 
ggilgbi お差 (E) 表ろ(V)た害 (D) 

ツール。）ウインド1 

む 問く似… 

Ctrl+O 

Create Adobe PDF Online (り... 

生! Web 会話を閱拍(凶)... 

コピーを保存(么) ... 

テキストとしてが巧(乂） 

Shift+Ctrl+S 

毫子メ ー J レにホ付 '(L) ... 

巧じるに） 

Ctrl+W 

ブ C パテイ脚... 

Ctrl+D 

毫子害捂 (£i) 

的刷設-ちち)... 

Shift+Ctrl+P 

づ的刷化)... 

Ctrl+P 


□ 「SHARP UX - MF 30/40 SeriesJ プリンタドラ 
イノ くび選択されているか確認する 

•プ U ンタドライノ（の選択欄びド□ップダウン U ストの 
ときは、 U ストから 「SHARP UX - MF 30/40 SeriesJ 
または 「SHARP UX - MF 30/40 Series ( LAN )」 プ 
U ンタドライバを選択します。 

• プリンタドライバびアイコンで表示されているときは、 
「SHARP UX - MF 30/40 Series 」 または 「SHARP 
UX - MF 30/40 Series ( LAN )」 プリンタドライバアイ 
コンをクリックします。 


巧 刷 
ブリ >夕 

を前 (N): [sharp UX-MF30/40 Series [ ブ□パティ (P) | 

ステー姑：準棉完了 甲的む才-ム (M) : 

モデル： SHARP UX-M 口日/ 4 日 Series I 女 まとま お 

ED 刷骑囲 プレピュー：]:/ポジット 


通常使うプ IJ ンタに設定すると、次回からは自動的に 
吃こッ 「SHARP UX - MF 30/40 Series 」 または 「SHARP 
UX - MF 30/40 Series ( LAN )」 び選択されます。 



づ I M ^ 
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パソコンか5巧刷ずる 


基本的な EP 刷のしか 


印刷時の設定を行う場合は、[プ□パティ]ボタンを 
クリックする 

プ IJ ンタドライバの設定画面び表示されます。 


印刷 
プリシク 


ち前(の ：I SHARP UX - MF 30/40 Series 


ステータス： 準棉完了 

モデル： SHARP UX-M F 30/40 Series 

印刷骑囲 


f ブ山けィの 

ま巧と7オーム(邮: 


文まピ主巧 


ブレピュー：ェ/ポジット 


Windows 2000は、 [ プ□パティ]ボタンは表示され 
ません。 「 EP 刷」ダイア□グボックスのタブを切り替え 
て各鼓定をわいます。 

心 プリンタドライバ設定画面の操作方ミ去 

Windows Vista の 場合 

i ^ r 詳細設定1タブの設定 （Windows Vista ) 、 

印刷設定をかんたんに巧う（「印刷機能のシヨートカット1タブ） 

(Windows Vista ) 、 

「用紙/品誓1タブの設定 （ W indows Vista ) 、 

「劾果1タブの設定 （Windows Vista )、 

「レイアウト1タブの設定 （Windows Vista ) 、 

r カラー1タブの設定 （Windows Vista )、 

r サービス1タブについて （Windows Vista ) 

Windows XP / 2000 / Me /98 SE の 場合 

心 印刷設定をかんたんに巧う（「印刷機能のシヨートカット 1 タブ） 

(Windows XP / g 000/ Me /98 SE ) 、 
r 用紙/品質1タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SB 、 

r レイアウト1タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 、 

「機能1タブの設定 (Windows XP / gQ 日 0/ Me /98 SE ) 、 

「基本設定1タブの設定 (Windows XP / S 000/ Me /98 SB 、 

r カラー1タブの設定 (Windows XP / g 日日日/ Me /98 SB 、 

「メンテナンス1タブについて (Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 




た 


(part 2) 


プリンタドライバの設定画面を開くためのボタンは、 

[ 詳細設定]や [ 印刷設定]など、お使いのアプリケー 
シヨンによって異なります。 



[ OK ] ボタンをクリックする 

EP 刷び開始されます。 


印刷するためのボタンは、[印刷]など、お使いのア 
プ IJ ケーシ ヨンによって 異なります。 


E 口刷中に用紙びなくなったときは 

用紙トレイに用紙を補給し、本機の@を押してください。 

EP 刷を中止ずるには 


[ スタート]ボタンー [ コント□ールノ くネル]ボタンー[プ U ンタ] 
ボタンとクリックし 、 「SHARP UX - MF 30/40 Series 」 または 
「SHARP UX - MF 30/40 Series ( LAN )」 プ U ンタドライバアイ 
コンをダブルク IJ ックします。 EP 刷丰ューの画面び表示されたら、 
中止したいデータをク IJ ックして [ ド丰ュメント]メニューから 
「丰ヤンセル」を選択してください。 

また 、 Windows 98 SE / Me では、「デバイスのステータス」 
ウィンドウの[印刷の丰ヤンセル]ボタンをク IJ ックして中止 
することをでさます。 

EP 刷中の場合は、本機の〇 ( プ U ント中止）を押して中止する 
ことちでさます。 


づ I |1〇| 







































インクバックアップモードについて 

本機は、一方のインクび切れたとさなど、インクカート IJ ッジ 
び]つでち取り付けられていれば EP 刷可能です。（「インクバッ 
クアップモード」と呼びます。）一方のインクカート U ッジを 
インク丰ャ U ッジから取りはずすと、インクバックアップモー 
ドになります。ただし、最適な EP 刷品位を得るためには、2種 
類とち取り付けた状態でお使いいただくことをお勧めします。 
取り付けられているインクカート IJ ツジの種類によって、 EP 刷 
結果は次のようになります。 


インクカートリツジの 
種類 

印刷結果 

黒インクカートリッジ 
のみ 

カラーはグレースケールとして印刷さ 
れます。 

カラーインクカート 

U ッジのみ 

黒はカラーインクで印刷され、純辟な 
黒にはなりません。 

フォトインクカート 

U ッジのみ 

カラーはグレースケールとして印刷さ 
れます。 


① ごを 叫 •インクバックアップモードは、通常よりも印刷び遅く 


• フチ無し印刷はインクバックアップモードで行わな 
いで < ださい。 

•インクバックアップモードでフォトインクカート 
U ッジを使用することはお勧めしません。 


(part 3) 


















パソコンか 5 巧刷ずる 

基本的な EP 刷のしかた (part 4) 


r デバイスのステータス J ウインドウについて （Windows 98 SE / Me のみ) 


Windows 98 SE / Me をお使いの場合は、印刷を開始すると、「デバイスのステータス」ウインドウび自動的に起動します。 
「デバイスのステータス」ウインドウは、本機を監視して EP 刷中のド丰ュメント名、おおよそのインク残量、エラーメッセージなど 
をお知らせします。 


@ f インク巧畳 * --- ^ デバイスのステー$ス- 


-に 凶 



1 ドキュ尤小のブロパティ- 



推定巧量。実隙のインク巧量は其なる塌合印あります。 


埋强お5群!蓋端骂心歷 i 

ドウき閱じるが/) I En 刷のキャンたル(岛 0- 


でま 
En 刷品酉 
巧紙の桂美目 
巧紙サイス I 


Printer fest Page 

きれい 

自旣 

A4 210 X 297 mm 


叛しさ转離歷するには、システムトレ化新されるバコンぞク 


W 9:27 


①デバイスの ステータス 

「ス^ール中」や 「 EP 刷中」など、プ U ンタのステータスを 
衣术し步9 。 

③インク残量 

各インクカートリツジのおおよそのインク残量を表示します。 

③ド夺ユメントのプ□パティ 

ファイル名など、現在の EP 刷ジョブに関する情報び表示されます。 


④今後、このメッセージを表示しない 

EP 刷時に「デバイスのステータス」ウインドウを表示させな 
いようにするとさは、このチェックボックスをク IJ ックして 
チェックマークを付けます。 

再度ウインドウを表示させる場合は、「メンテナンス」の「設 
定」タブで「ステータスウインドウの表示」にチェックマー 
クを付けてください。 

心 r 設定 1タブ 


⑥[ウインドウを閉じる]ボタン 

「デバイスのステータス」ウインドウを閉じます。 


⑥[印刷の丰ヤンセル]ボタン 

EP 刷を中止するとさにク U ツクします。 


ち < じ 


索引 
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パソコンか 5 巧刷ずる 


ステータスモニタにごいて 


(Windows Vista ) 


ステータスモニタとは (Windows Vista のみ）状態の表示画面について 



ク IJ ックすると、本機の状態を確認することびでさます。 

^ げ態の表示画面について 

⑨状態の監視を停止（再開）する 

ステータスモニタによる状態の監視を停止（停止中は再開） 
します。パソコンを再起動すると、自動的に再開します。 

③ バージョン情報 

ステータスモニタのノ くージョン情報を表示します。 

④ SHARP ステータスモニタを閉じる 

ステータス モニタを終了します。再び ステータス モニタを起 
動させるには、パソコンを再起動してください。 


③インク残 量の 表示 

ク IJ ックするとツールボックスび開き、各インクカート IJ ッ 
ジのおおよそのインク残量びイラストで表示されます。 

③ 本機（プリンタ機能） のステータス 

本機の状態について説明しています。 

④ [ OK ] ボタン 

ク IJ ックすると、この画面を閉じます。 



づ向^ 

















































か刖品田(日） 

邮ぃ 

巧沾の挂が打) 
目封 

巧沾ヴイス (S) 


か刖の后]きお) 
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両面 Ep 刖に） 
ド] 





i 尚田設是 ] EP 刷诚能のショ-卜加卜 I 巧紙 / 品宵如果レイアウト i; お - 1 サ ー切 ] 


の SHARP UX-MF30/40 Series のド丰ユ.乂ントの7[パテイ 


国 


アプ IJ ケーシヨンの EP 刷画面で [ プ□パティ]ボタンをク U ックすると、プ U ンタドライバの設定画面び表示され、 EP 刷設定を行 
うことびできます。設定を変更後は必ず [0 K ] ボタンをク U ックしてください。 


0# メモ） 


Windows 2000をお使いの場合、印刷画面に [ プ□パティ]ボタンは表示されません。印刷画面に表示されるタブを切り替え 
て印刷設定を行ってください。 


Windows Vista の場合 
(TH 

ay 


①タブ 

各設定はタブによってグループ分けされています。タブをク 
IJ ックすると、そのタブの設定に切り替わります。 

陽 r 詳細設定1タブの設定 (Windows Vista ) 、 

印刷設定をかんたんに巧う（「印肺瞧能のシヨートカット1タブ） 

(Windows Vista ) 、 

「巧紙/品質1タブの設定 (Windows Vista ) 、 

「劾果1タブの設定 (Windows Vista ) 、 

「レイアウト1タブの設定 (Windows Vista ) 、 

r カラー1タブの設定 (Windows Vista ) 、 

r サービス1タブについて (Windows Vista ) 

③印刷イメージ 

設定した項目に応じて、その場合の EP 刷状態をイメージで表 


を 

( 4 > 

( 5 > 


レブ CH) 


0 K 


I 辛が^とル 


术し东す。 

③ [ヘルプ]ボタン 

ヘルプについての説明び表示されます。 

④ [ OK ] ボタン 

設定内容を保存し、設定画面を閉じます。 

⑥[夺ヤンセル]ボタン 

設定内容を適用せずに設定画面を閉じます C 


ち < じ 


索引 
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八ソコンか5印刷ずる 

プリンタドライバ設定画面の操作方ま (part 1 ) 


ぶぶぶぶ^ 




























































パソコンか 5 巧刷ずる 

プリンタドライバ設定画面の操作方ま (part 2) 


Windows XP / 2000 / Me /98 SE の場合 



①タブ 

各設定はタブによってグループ分けされています。タブをク 
IJ ックすると、そのタブの設定に切り替わります。 

印刷設定をかんたんに巧う（「印肺瞧能のシヨートカット1タブ） 

(Windows XP / g 000/ Me /98 SE ) 、 

「用紙/品誓1タブの設定 (Windows XP / gQ 日 0/ Me /98 SE ) 、 

「レイアウト1タブの設定 (Windows XP / g 000/ Me /98 SE ) 、 

「機能1タブの設定 (Windows XP / gQO 日/ Me /98 SB 、 

「基本設定1タブの設定 (Windows XP / gQ 日日/ Me /98 SB 、 

r カラー1タブの設定 (Windows XP / g 000/ Me /98 SE ) 、 

r メンテナンス！タブについて (Windows 

XP / g 000/ Me /98 SB 

③印刷イメージ 

設定した項目に応じて、その場合の EP 刷状態をイメージで表 
TJX します。 


③[印刷のヘルプ]ボタン 

ク IJ ックするとプ IJ ンタドライノ くのヘルプび表示されます。 

へ _ J レプについて 


④ [0 K ] ボタン 

設定内容を保存し、設定画面を閉じます。 

⑥[夺ヤンセル]ボタン 

設定内容を適用せずに設定画面を閉じます。 








































































パソコンか 5 巧刷ずる 

プリンタドライバ設定画面の操作方ま (part 3) 


ヘルプについて 

プ IJ ンタドライバには2種類のヘルプびあります。 

ポップアップヘルプ 

Windows Vista をご利用のときは、設定項目をちク U ックす 
ると、その設定項目に対するヘルプをご覧になれます。 

それ外の Windows をご利用のとさは、プ U ンタドライバ設 
定画面ち上の 0 ボタンをク IJ ックしたあと設定項目をク IJ ッ 
クすると、その設定項目に対するヘルプをご覧になれます。 
また、設定項目をちク IJ ックすると表示される[ヘルプ]ボック 
スをク IJ ックすることにより、同様のヘルプをご覧になれます。 

オンラインヘルプ （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

プ IJ ンタドライバ設定画面の [ EP 刷のヘルプ]ボタンをク U ッ 
クすると、オンラインヘルプび表示されます。 EP 刷のヒント、 
本機のメンテナンス方法、トラブルシューティングなどび記載 
されています。 

■^(3) 「印刷のヘルプ]ボタン 

[スタート]ボタンか5プリンタドライバを開く 

プリンタドライバの設定画面は、 iU 下の手順で表示させることび 
でさます。ここで設定した内容は保をされ、アプ U ケーシヨンか 
ら EP 刷するとさの初期設定になります（ただし、お使いになるア 
プ U ケーシヨンによっては、アプ U ケーシヨン特有の設定び優先 
される場合びあります)。 EP 刷時にプ U ンタドライバの設定画面で 
変更した設定は、アプ U ケーシヨンを終了すると無効になります。 


n [スタート]ボタンをクリックし、[プリンタ]をク 

リックする 

Windows XP をお使いの場合は、 [ スタート]ボタン 
をク IJ ックし、[プ IJ ンタと FAX ] をク U ックします。 
Windows 98 SE / Me / 2000をお使いの場合は、[ス 
夕ート ] ボタンをク IJ ックし、 [ 設定 ] ^ [ プ IJ ンタ ] を 
選択します。 

\ Windows Vista をお使いの場合、 [ スタート]メニュー 
に [ プリンタ]び現れないとさは、 [ コント□ールパネ 
ル]一[プ IJ ンタ]の順に選択してください。 

Windows XP をお使いの場合、 [ スタート]メこューに 
[ プリンタと FAX ] び現れないときは、 [ コント□-ルパ 
ネル]一 [ プリンタとその他の八ードウエア]一[プ IJ 
ンタと FAX ] の順に選択してください。 

□ 「SHARP UX - MF 30/40 SeriesJ または 

「SHARP UX - MF 30/40 Series ( LAN)J プリン 
タドライバアイコンをちクリックし、[プ□パテイ] 
を選択する 

□ Windows 2000 / XP / Vista をお使いの場合は、 

[ 全般 ] タブの [ 印刷設定]ボタンをクリックする 


もくじ^! 索引 

















パソコンか! 5 巧刷ずる 


[詳細設定]タブの設定 


(Windows Vista ) 


この画面では、 EP 刷部数、インク、 EP 刷の順序などの設定びでさます。 



の 

( 2 > 


( 3 > 


の 


①部数 

印刷の部数を設定します。「部単位」にチェックすると、各 
部ごとに連続したページで EP 刷します。この機能を使用する 
と、複数部を EP 刷したあとで各部ごとに選別する手間び省け 
ます。 

⑥詳細な印刷機能 

詳細な EP 刷機能を有効にするかどうかを設定します。通常は 
「有効」のままご使用ください（特別な問題び発生しない限 
り、「無効」にする必要はありません)。 

③プリンタの機能 
•はみ出し 

フチ無し EP 刷時、画像び用紙からはみ出る量を設定でさます。 

• インクの量 

印刷時のインクの量を設定でさます。 

• 全体を黒で印刷 

テ丰ストデータのカラー情報を無視し、すべて黒色で印刷 
します。写真やイ ラス トなどの画像の印刷には適用されま 
せん。 


④ページの順序 

複数のページを EP 刷したとさ、印刷された用紙の順序び、最 
初のページからか、最後のページからかを設定します。 


本機は印刷面を上向さにして用紙を排紙するため、最初 
し タメツ は、ページ順と逆順で印刷するように設定されていま 
す。[最後のページから]を選択すると、印刷された用 
紙はページ順と逆順にならびます。 





















































パソコンか 5 巧刷ずる 


圆設ををかんたんに巧う ([ 印刷機能のシトトカット]タブ) ( WindowsVista ) (part 1 ) 


プ U ンタドライバの設定画面の [ EP 刷機能のショートカット]タブでは、 EP 刷設定びあらかじめ8種類登録されており、他のタブ 
を表示させなくてち、 EP 刷物の用途に合わせてかんたんに EP 刷設定を行うことびでさます。 


か 


巧 SHARP UX-MF30/40 Series のド丰ュ乂ント巧ブ[パテイ 


国 


i 串帥記定 1 En 刷禪能のショ-卜か卜I用化/品宵I如果 1 レイアウト 1 カラ-]サ-ピ对 

■ ミ巧すぶ横お 


翁 


たお BDrdll 


か 

か刖品田の） 


1き h ぃ 


ぶ 

巧巧の理巧订） 


[自な 
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，ぶ 

巧巧けイス ( S ) 


[ a 4 

T 

ぶ 

> 

か刖の向]きわ） 


[な 

T 

両面が刚の） 



1む 






山 


>\ルブ CH ) 


OK I [ 辛が y たル 


①実行する機能 

EP 刷物の用途に合わせて、 EP 刷機能名を選択します。 

あらかじめ登録されている EP 刷機能は次のとおりです。 
•通常 EP 刷•写真 EP 刷（フチ無し）•写真印刷（フチ有り） 
• プレゼンテーション EP 刷•高速 EP 刷/エコノ^一印刷 
•ポストカード印刷•両面 EP 刷•はがさ EP 刷 
心 「実巧ずる機能 I について 

⑨設定値 

選択した印刷機能の設定値び表示されます。設定値は印刷 
データに応じて変更でさます。メニューから選択してくださ 
し設定でさる項目は、選択した EP 刷機能によって異なりま 
す。 


印刷設定を詳細に設定ずる場合 （[ 通常印刷]選択時に部数を指定ずるときなど）や透かしを付けて印刷する場合は、[詳細設定]、 
[用紙/品質]、[効果]、[レイアウト]、[カラー]のタブで設定してください。 

i ^ r 詳細設定1タブの設定 （Windows Vista ) 、 「用紙/品質1タブの設定 （Windows Vista ) 、 「効果]タブの設定 （Windows Vista ) 、 
r レイアウト]タブの設定 （Windows Vista ) 、 「カラー]タブの設定 （Windows Vista ) 

[用紙/品質]、[効果]、[レイアウト]、[カラー]のタブで設定を変更すると、「実行する機能」に[プリントタスクのクイック 
^- 》 設定]と表示されます。 


ち < じ 


索引 


づ 


18 

























































パソコンか5巧刷ずる 


圆設ををかんたんに巧う 


([ 印刷機能のシトトカット]タブ） ( WindowsVista ) 


r 実行する機能」について 

プリンタドライノ（にあらかじめ登録されている印刷機能のシヨートカツトは次のとおりです。 


(part 2) 


実巧ずる機能 

用途 

設定でをる項目 

通常印刷 

標準品質で印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷 

写真印刷-フチ無し 

高画質でフチ無しカラー印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、 

用紙サイズ、印刷の向さ、 

Real Life Digital Photography 

写真印刷-フチ有り 

高画質でフチ有りカラー印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、 

用紙サイズ、印刷の向さ、 

Real Life Digital Photography 

プレゼンテーション印刷 

プレゼン用の資料など画像を含む文書データを印刷するのに適した印刷 
設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、部数 

高速巧刷/エコノミー印刷 

高画質の画像を含むデータをためし刷りする場合や、用紙やインクを節 
約して印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷、用紙あたり 
のページ数、グレースケールで印刷、 
部数 

ポストカード印刷 

イラストや画像を含むカラーデータをインデックスカードに印刷するの 
に適した印刷設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、 

用紙サイズ、印刷の向さ、 

Real Life Digital Photography 

両面 E 口刷 

用紙の両面に印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
両面印刷 

はがを印刷 

年賀状などイラストや画像を含むカラーデータをはびさに印刷するのに 
適した印刷設定びでさます。 

※フチ無しで正しく印刷されないときは、両面印刷を「オフ」にしてください。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷、 

Real Life Digital Photography 


























パソコンか 5 巧刷ずる 

剛發定をかんたんに巧う画のシトトカット]タブ) ( WindowsXP /2000/ Me /98 SE ) (Dart 1 ) 


プ U ンタドライバの設定画面の [ EP 刷機能のショートカット]タブでは、 EP 刷設定びあらかじめ7種類登録されており、他のタブ 
を表示させな<てち、 EP 刷物の用途に合わせてかんたんに EP 刷設定を行うことびでさます。 


も SHARP UX-M 口 0/40 Series 巧刷設ミ [?|[XI 



①実行する機能 

EP 刷物の用途に合わせて、 EP 刷機能名を選択します。 

あらかじめ登録されている EP 刷機能は次のとおりです。 
•通常 EP 刷•写真 EP 刷-フチ無し•写真 EP 刷-フチ有り 
• 両面 EP 刷 • プレゼンテーション EP 刷 
•高速 EP 刷/エコノ^一 EP 刷•八ガ丰印刷 
心 「実巧ずる機能 I について 

⑥設定値 

選択した印刷機能の設定値び表示されます。設定値は印刷 
データに応じて変更でさます。メニューから選択してくださ 
し設定でさる項目は、選択した EP 刷機能によって異なりま 
す。 


印刷設定を詳細に設定する場合（[通常印刷]選択時に部数を指定ずるときなど）や透かしを付けて印刷する場合は、[用紙/品質]、 
[レイアウト]、[機能]、[基本設定]、[カラー]のタブで設定してください。 

i ^ r 用紙/品質]タブの設定 （Windows XP / S 000/ Me /98 SE ) 、 「レイアウト]タブの設定 （Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 、 
「機能]タブの設定 （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 、 「基本設定]タブの設定 （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 、 
r カラー]タブの設定 （Windows XP / S 000/ Me /98 SE ) 

[用紙/品質]、[レイアウト]、[機能]、[基本設定]、[カラー]のタブで設定を変更すると、「実行する機能」に[プ IJ ントタ 
^- ) スクのクイック設定]と表示されます。 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

剛發定を fi 、 んたんに巧う【麵のシトトカット]タブ) ( WindowsXP /2000/ Me /98 SE ) (part 2) 


r 実行する機能」について 

プ U ンタドライバにあらかじめ登録されている印刷機能は次のとおりです。 


実行ずる機能 

用途 

設定でをる項目 

通常印刷 

標準品質でカラー印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷 

写真印刷-フチ無し 

高画質でフチ無しカラー印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向き 、 Digital photography 

写真印刷-フチ有り 

高画質でフチ有りカラー印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向き 、 Digital photography 

両面 E 口刷 

用紙の両面に印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
両面印刷 

プレゼンテーション印刷 

プレゼン用の資料など画像を含む文書データを印刷するのに適した印刷 
設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、部数 

高速巧刷/エコノミー印刷 

高画質の画像を含むデータをためし刷りする場合や、用紙やインクを節 
約して印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷、用紙あたり 
のページ数、グレースケールで印刷、 
部数 

八ガ丰印刷 

年賀状などイラストや画像を含むカラーデータをはびさに印刷するのに 
適した印刷設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷、 

Digital photography 























パソコンか 5 巧刷ずる 


[用紙/品質]タブの設定 (WindowsVista) ( part 1 ) 


この画面では、用紙や EP 刷品質に関する設定びでさます。 


0^" 


を 


dJ 一 


み 


©■ 


3 SHARP UX - MF 30/40 Series のド丰ュ兴> 卜の：7[パテイ 


国 


齡田訪走卜。刷诚能のショ-トカット r 邸も/品ち画果 I レイアウト][カラ-[サ-ピス L 


プリ:^卜たスウのウイ。ウを定(を） 


岡； HUgBiEllH おお a 


巧'たぐ内 


削院 0 J 


巧巧オブシヨ :V 
用化けイスに)： 


210 X 297 r 


因巧おしが刖を:） 

^ □巧巧し自助詞をの 


\ [ユーヴーを定 (cx. J 


山 


•用 化の埋巧 CT ): 


> が刖品田の） 


1されい 


里レ: y ヴ町ヴか i ：600 

わう-ん力 dpi 

:日00 

巧-出力 

:白お） 

[ Real Life Digital Photographv ( D ) ] 


>\ルブ 0 H ) I 


OK ] I 幸レ I 


⑥ フチ無し印刷 

チェックすると、用紙サイズびフチ無しの設定（余白無しで 
用紙全体び EP 刷範囲）になります。また、フチ無し EP 刷時に 
「フチ無し自動調整」をチェックすると、用紙のサイズに合 
わせて画像の大ささを自動的に調整します。 


けメモ） 


「フチ無し印刷」チェックボックスにチェックびでさ 
ない用紙サイズでは、フチ無し印刷はでさません。 
「用紙サイズ」、「用紙の種類」、「印刷品質」で一部設 
定でさない組み合わせびあります。 


讯用紙の種類 

用紙トレイにセットした用紙の種類を設定します。 

心 用紙の種類について 

④印刷品質 

EP 刷時の画質を設定します。 

心 ED 刷品質について 

⑥ [Real Life Digital Photography] ボタン 

ク U ックすると 「Real Life Digital Photography テクノ 


①用紙サイズ 

EP 刷する用紙サイズを設定します。 

用紙サイズについて 


□ジ」ダイア□グボックスび表示され、写真など画像データ 
の色合いや品質を補正でさます。 

Windows Vista をご利用の場合に、 「 Windows フオト 
幸■'ヤラ IJ 一」をご使用のとさは、この機能での補正は無効に 
なります。 


陽 「Real Lire Digital Photography ： 7 ■ ソノ □ ジ J タイノ ' 

□グボックスの設定 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

[用紙/品質]タブの設定 (Windows Vista) (part 2) 


用紙サイズについて 


作成した EP 刷データの用紙サイズをド□ップダウン U ストか 
ら選びます（下記は代表的なちのです)。 


用紙サイズ 

サイズ 

A4 

2] 0mm X 297mnn 

A 己 

1 48mm X 2] 0mm 

A6 

10 己 mm X ] 48mm 

B 己 

182mnn x 257mm 

長形 3 号 

120mnn x 235mnn 

長形 4 号 

90mnn x 205 mm 

はびさ 

1 00 mm X ] 48mm 

け」 

89mm X ] 27mm 

2L 判 

127mm X ] 78mm 

ユーヴー設定 

最ノ」 \:76.2mm X 1 27.0 mm(3.00" x 5.00") 
最大: 215.9mm X 355.6 mm(8.50" x 14.00") 


•通常本機には、ここで設定したサイズの用紙をセット 
してください。異なるサイズの用紙をプ IJ ンタにセッ 
卜すると、正しく印刷でさない場合びあります。用紙 
のセットのしかたについては、取扱説明書の「プリン 
卜用紙をセットする」をご覧ください。 

•「フチ無し印刷」チェックボックスにチェックびでさ 
ない用紙サイズでは、フチ無し印刷はでさません。 


任意の用紙サイズを指定ずるには 

選択肢にない用紙サイズは、[ユーヴー設定]に登録すること 
で選択でさます。 

E [ユー ザー設定]ボタンをクリックする 

Windows Vista をご利用で、「標準ユーヴー」アカウントで 
□グオンしているとさは、[ユーヴー設定]ボタンは表示され 
ません。[ユーヴー設定]ボタンを使用するとさは、「管理者 
(Administrator)J アカウントで□グオンしてください。 


r 名前 J のメニューに任意の名称を入力する 

二ーブーミ黃巧紙サイス Wfeafl 

这化しをユーヴーま:窝用巧巧イズは、[巧刖をま:/ブ□けテイ]をいコを^u巧了してからもう一巧閒 
<とち巧じな0ます， 

ちがお） 

ユーヴーを左 I 1 imoo I 

用巧巧イス お怯 

[□つチおしを） 



I OK(0) J 〔キゎン b ル (C) I 

0 単位を選択し、 r 用紙サイズ」に用紙サイズを入力する 

フチ無し印刷を設定したい場合は、[フチ無し]チェックボッ 
クスをクリックしてチェックマークを付けてください。 

□ [保存]ボタンをクリックし、 [0 K ] ボタンをクリックする 

登録したユーヴー定義サイズは、 EP 刷の設定をいったん 
終了してからちう一度開くと、有効になります。 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

[用紙/品質]タブの設定 (Windows Vista) (part 3) 


用紙の種類について 

用紙トレイにセットした用紙の種類を選択することで、画像を 
よりされいに EP 刷することびでさます。 

[ 自動]を選択したとさは、設定を自動的に選択します。用紙 
の種類び分からないとさなどに選択してください。 

[アイ□ンプリント紙]を選んだ場合、アイ□ンで転写 
したとき正像になるように印刷するには、プ IJ ンタドラ 
イバ設定画面の [ レイアウト]タブで[左ち反転]を選 
んで < ださい。 

「レイアウト1タブの設定 （Windows Vista ) 


E 口刷品質について 

EP 刷の速さと EP 刷画質を設定します。[はやい撮速）]に設定 
すると、最少のインク消費量で最を速く EP 刷でさますび、 EP 刷 
品質は粗くなります。また[最大 dpi ] に設定すると、最ち局品 
質に EP 刷でさますび、 EP 刷速度び遅くなり、パソコンに大量の 
メモ IJ 容量び必要になります。 


はやい（最速） 

テ夺ストなどを高速に印刷したいとさ 
に選択します。ただし、グラフやイラ 
スト、畳線などの画質は粗くなります。 

はやい（標準） 

グラフやイラストなどび入った文書を 
高速に印刷したい場合に選択します。 
画質は「きれい」、「高画質」、「最大化 u 
よりも若干粗くなります。 

されい 

画質、印刷速度とわに標準的な設定で 
す。 

高画質 

写真画像などを高画質に印刷したい場 
合に選択します。 

最大 dpi 

写真画像などを最高画質で印刷したい 
場合に選択します。 


「はやい（最速)」で印刷すると、畳線びずれる場合びあ 
ります。畳線びずれた場合は「はやい（最速)」仪外に 
指定してください。 





















パソコンか 5 巧刷ずる 


[用紙/品質]タブの設定 (Windows Vista) (part 4) 


「Real Life Digital Photography テクノ□ジ J ダイア□グボックスの設定 


「Real Life Digital Photography テクノ□ジ」タイア□クボックスでは、下の画像補正び行えます。 


i^Real Life Digital Photography 

f 1 ^ホ目の白巧おモ巧） 

テクノ C ジ 广 

1 ? J ] シトぅスト巧堅り） 

图白ぉ 

八 化幽 

( 3)明る《?巧空几） 

图自巧 

m 

■ 

国 

オン @オ つ 

SmartFocus の 

才 7 

1 り訓ま (S) 

、ノ 图自ぉ 

向 才つ 向 

巧^ スぃジンブ (M) 

、ノ 图自ぉ 

国 

オシ ォつ 

才 3 

mm 

巧 

县 オフ r -^ 首 

々ジ J 一 く_^ J ゾ 


f OK の） ] [ キゎンたルの） 1 


①赤目の自動除ま 

写真の赤目を除去または軽減するには、[オン]をク U ック 
します。 

③コントラスト調整 

コントラストを調整でさます。 [ 自動]をク IJ ックすると、 
コントラストをプ U ンタドライバで自動的に調整でさます。 

③ 明るさ調整 

写真の暗い部分の細部び現れるように、明るさを調整しま 
す。[自動]をク U ックすると、明るさをプ U ンタドライバ 
で自動的に調整でさます。 

④ SmartFocus 

イメージの品位を向上させてくっさりと仕上げます。[オン] 
をク U ックすると、プリンタドライノ（で自動的にイメージに 
焦点を合わせることびでさます。 


の'マ' を ^ 1 Windows Vista をご利用の場合に、 「 Windows フォ 
— ^ 卜丰■'ヤラ IJ -」 をご使用のときは、この機能での補正は 
無効になります。 


⑥鮮明度 

イメージの鮮明度を調整でさます。[自動]をク U ックする 
と、プ U ンタドライバで自動的にイメージの鮮明度を設定す 
ることびでさます。 

⑥スムージング 

イメージをなめらかに仕上げます。[自動]をク U ックする 
と、プ U ンタドライバで自動的にイメージの滑らかさを設定 
することびでさます。 


ち < じ 


索引 

1 

づ 


回^ 






























パソコンか 5 巧刷ずる 

[用お/品質]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98S 。 (part 1 ) 


この画面では、用紙や EP 刷品質に関する設定びでさます。 




( 4 > 


を 


SHARP UX-MF30/40 Seri ： 


En 刷蝶能のショ - 卜か卜」用紙/品宵 1 レイアウト i 喊お！ I 基本 i 捕 I カラ -]! イシテわス I 


プリントさスクのクイック設走哩 - 


用化すゴションむ)- 


) - 1 巧化サイスに)： 

、■^ \ |A4 21 Ox 297mm 

/7 r \ g つチ無し En 刷喧 


> 巧祀の桂謂の : 


白旣 


□ っチぉし白旣目同 ||( 旦） 


V] I 巧巧を ） ] 刖陆电） 


^ リスさム (Q)... 



I 210 X 297 I 


♦n 刷品育 (Y) 


3 


I きれし 、 


果レンちりンヴ dpi 
カラー入力 dpi 
カラー出力 


600 

600 

自旣 




Digital Photography(L)... 


I En 刷の -g しづの I 


AJ しづ出） 


OK ] I 单扣ル ]I ヘルプ つ 


①用紙サイズ 

EP 刷する用紙サイズを設定します。 

用紙サイブについて 

⑨ フチ無し印刷 

写真などを EP 刷するとさ、余白無しで用紙全体に EP 刷する場 
合に選択します。 


. N •「フチ無し印刷」チェックボックスにチェックびでさ 
ない用紙サイズでは、フチ無し印刷はできません。 
•「用紙サイズ」、「用紙の種類」、「印刷品質」で一部設 
定でさない組み合わせびあります。 

③ 用紙の種类 F 

用紙トレイにセットした用紙の種類を設定します。 

用紙の種類について 

④ 印刷品質 

EP 刷時の画質を設定します。 

心 印刷品質について 


⑥ [Digital Photography] ボタン 

ク IJ ックすると 「Digital Photography オプション」ダイ 
ア□グボックスび表示され、写真など画像データの色合いや 
品質を補正でさます。 

「Digital Photography オプション」ダイア□グボック 

スの設定 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

[用お/品質]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98S 口 （part 2) 


用紙サイズについて 


作成した EP 刷データの用紙サイズをド□ップダウン U ストか 
ら選びます（下記は代表的なちのです)。 


用紙サイズ 

サイズ 

A 4 

2] 0 mm X 297 mnn 

A 己 

1 48 mm X 2] 0 mm 

A 6 

10 己 mm X ] 48 mm 

B 己 

182 mnn x 257 mm 

B 6 

] 28 mm X ] 82 mm 

長形 3 号 

1 20 mm X 235 mnn 

長形 4 号 

90 mm X 205 mm 

はびさ 

1 00 mm X ] 48 mm 

け」 

89 mm X ] 27 mm 

2 L 判 

127 mm X ] 78 mm 

ューヴー定義 

最小: 77.0 mm X 1 27.0 mm (3.00" x 5.00") 

(カスタム]〜 3) 

最大: 215.0 mm X 609.0 mm (8.50" x 24.00") 


•通常本機には、ここで設定したサイズの用紙をセット 
してください。異なるサイズの用紙をプ IJ ンタにセッ 
卜すると、正しく印刷でさない場合びあります。用紙 
のセットのしかたについては、取扱説明書の「プリン 
卜用紙をセットする」をご覧ください。 

• 「フチ無し印刷」チェックボックスにチェックびでさ 
ない用紙サイズでは、フチ無し印刷はでさません。 


任意の用紙サイズを指定ずるには 

選択肢にない用紙サイズは、[カスタム]]、[カスタム2]、[力 
スタム 3] のいずれかに登録することで選択でさます。 

E [カスタム]ボタンをクリックずる 

□ 「名前 J のメニューで[カスタム1]、[カスタム2]、 
[ カスタム 3] のいずれかを選択する 



0 単位を選択し、「用紙サイズ J に用紙サイズを入力 
ずる 

□ [ 保を ] ボタンをクリックし、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クする 


もくじ 索引 づ I 岡 


















































パソコンか 5 巧刷ずる 

[用お/品質]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98S 口 （part 3) 


用紙の種類について 

用紙トレイにセットした用紙の種類を選択することで、画像を 
よりされいに EP 刷することびでさます。 

[ 自動]を選択したとさは、設定を自動的に選択します。用紙 
の種類び分からないとさなどに選択してください。 

[アイ□ンプ IJ ント紙]を選んだ場合、アイ□ンで転写 
したとき正像になるように印刷するには、プ IJ ンタドラ 
イノ（設定画面の [ 基本設定]タブで [ 左ち反転]を選ん 
で < ださい。 

心 「基本設定1タブの設定 (Windows 

XP/ 2000 /Me/98SE) 


E 口刷品質について 

EP 刷の速さと EP 刷画質を設定します。[はやい撮速）]に設定 
すると、最少のインク消費量で最を速く EP 刷でさますび、 EP 刷 
品質は粗くなります。また[最大 dpi] に設定すると、最ち局品 
質に EP 刷でさますび、印刷速度び遅<大量のディスク容量び必 


要になります。 

はやい（最速） 

テ夺ストなどを高速に印刷したいとさ 
に選択します。ただし、グラフやイラ 
スト、置線などの画質は粗くなります。 

はやい（標準） 

グラフやイラストなどび入った文書を 
高速に印刷したい場合に選択します。 
画質は「きれい」、「高画質」、「最大化 u 
よりも若干粗くなります。 

されい 

画質、印刷速度とわに標準的な設定で 
す。 

高画質 

写真画像などを高画質に印刷したい場 
合に選択します。 

最大 dpi 

写真画像などを最高画質で印刷したい 
場合に選択します。 


「はやい（最速)」で印刷すると、畳線びずれる場合びあ 
ります。畳線びずれた場合は「はやい（最速)」仪外に 
指定してください。 
























パソコンか 5 巧刷ずる 

[用紙/品質]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98S 口 （part 4) 


[Digital Photography オプション J ダイア□グボックスの設定 


「Digital Photography オプション」ダイア□グボックスでは、下の画像補正び行えます。 

①ホ目の除去 

写真の赤目を除去または軽減するには、[オン]をク U ック 
します。 



③コントラストエン八ンスメント 

コントラストを自由に調整でさます。 [ 自動]をク U ックす 
ると、コントラストをプ IJ ンタドライバで自動的に調整でさ 
ます。 

③ デジタルフラッシュ 

写真の暗い部分の細部び現れるように、露出を調整します。 
[自動]をク U ックすると、明るさや暗さをプ IJ ンタドライ 
バで自動的に調整でさます。 

④ SmartFocus 

イメージの品位を向上させてくっさりと仕上げます。[オン] 
をク U ックすると、プ U ンタドライバで自動的にイメージに 
焦点を合わせることびでさます。 


⑥鮮明度 

イメージの鮮明度を自由に調整でさます。[自動]をク IJ ッ 
クすると、プ IJ ンタドライバで自動的にイ y —ジの鮮明度を 
設定することびでさます。 

⑥ スムー ジング 

イメージをなめらかに仕上げます。[自動]をク IJ ックする 
と、プ U ンタドライバで自動的にイメージの滑らかさを設定 
することびでさます。 


ち < じ 索引 


づ I 间^ 











































パソコンか! 5 巧刷ずる 

[効果]タブの設ま 


この画面では、拡大•縮ル EP 刷の設定、透かしの設定びでさま' 


か 


臣 


© — 


(4> 


1 SHARP UX - MF 30/40 Series のド丰ユ-ベントの：7[パテイ 


医 


[] 串祂設走 I おのショ-卜か卜 G 巧化/品宵 I 如ま I レイアウト I カラ-1>-む I 


了リ：/卜5兀ウのウイ。ゥをちの） 


BDr 由 EgsaiiB お虫 a 

サイス空:更才7シヨ:^ 

> (をち 指のウイス OJ ) 


I 巧た( V ) ] [ SIJR ^ CL )] 


©なさをが肝ける用巧の） 


巨]巧巧じ合 b だて巧访ち） 


山 



法かしが刖け/) 


[なし] 


□ち巧のージのみ f ) 


I 組を日)… 


■^ルブ( M ) 


I 0 K I [ 辛たル ] I 適巧 (W 


ち < じ 索引 


(Windows Vista) 


(part 1 ) 


①実際のサイズ 

拡大-縮ルを行わないで実際のサイズで EP 刷します。 

⑥文書を印刷する用紙 

特定の用紙サイズに設定されている EP 刷データを異なるヴ 
イズの用紙に EP 刷することびでさます。 

用紙サイズに合わせて EP 刷データを拡大または縮小するこ 
とちでさます。 

1枚の用紙に複数のページを EP 刷する設定にしているとさ 
は、この項目を選択することはでさません。 

心 異なるサイブの用紙に印刷ずるには 

③ 拡大-縮ル率の設定 

印刷データを拡大または縮ルして印刷するとさに設定しま 
す。25%から400%まで]%さざみで設定することびで 
さます。入力欄に数値を入力するか、スライダーを左ちにド 
ラッグして調節してください。 

④ 透かし印刷 

EP 刷データに「サンプル」などの透かしを重ね合わせて印刷 
でさます。透かしはあらかじめ「サンプル」、「ドラフト」、 
「部外秘」び登録されています。メニューから選択してくだ 
さい。 EP 刷データの]ページ目にだけ透かしを印刷したい 
場合は、[最初のページのみ]チェックボックスにチェック 
マークを 付けます。 

透かしに使用する文字は、[編集]ボタンをク IJ ックすると 
表示されるダイア□グボックスで編集することびでさます。 

心 r 透かしの詳細 I ダイア□グボックスの設定 


づ I 岡^ 



































































パソコンか! 5 巧刷ずる 

[効ま]タブの設定 (Windows Vista) (part 2) 


異なるサイズの用紙に印刷ずるには 

[ 文書を EP 刷する用紙 ] チェツク欄をク U ツクしてチェツクマークを付け、ド□ツプダウン IJ スト 3ィス巧を《シ3：^ 

から印刷する用紙サイズを選択します。ここでは、印刷データの用紙サイズではなく、実際に EP ◎ミ P 自のサィ:^ ■ y ) 

刷する用紙のサイズを選択してください。 I みたさ胃けるお沾を） 

I が . 

[□用あじ合わだて巧がを) 


[用紙に合わせて調節]チェックボックスをク IJ ックしてチェックマークを付けると、用紙トレイにセットした用紙サイズに合わせ 
て EP 刷データを拡大または縮ルして印刷でさます。 

例： A 4 サイズの印刷データを A 5 サイズの用紙に EP 刷する場合 




用紙に合わせて調節 


用紙に台わせて調節 


争 



J 


選択した用紙サイズに、印刷データに設 
定されたサイズのまま印刷されます。 


爭 





印刷する用紙サイズに合わせて印刷 
データを拡大または縮小して印刷され 
ます。 









































パソコンか! 5 巧刷ずる 

[効ま]タブの設定 (Windows Vista) (part 3) 


r 透かしの詳細 j ダイア□グボックスの設定 


[効果]タブの[編集]ボタンをクリックすると表示される「透かしの詳細」ダイア□グボックスでは、透かし印刷する文字の編集び行えます。 



①プレビュー 

この画面で設定した透か 
しの内容びプレビューさ 
れます。 

⑨使用可能な透かし印刷 

現在登録されている透か 
しび表示されます。 


③ [新規]ボタン 

透かしを新しく登録する 
とさにク IJ ックします。 

④ [削除]ボタン 

IJ ストから登録した透か 
しを選択し、このボタンを 
ク IJ ックすると削除され 
ます。 


⑥透かしメッセージ 

新しい透かしを追加する 
場合は、ここにテ丰ストを 
入力します。 


⑥メッセージの角度 

EP 刷する透かし文字の角度 
を設定でさます。任意の角 
度を指定したい場合は[角 
度]を選択し、ち横の入力 
欄に数値を入力します。 

(0 〜360度のあいだで] 
度さざみで設定でさます。） 


⑦フオント属性 

透かしのフオント、力 
ラー、濃淡、文字サイズ、 
文字スタイルを設定でさ 
ます。設定内容は「プレ 
ビュー」エ U アに反映され 
ます。 


ち < じ 


索引 


づ 


32 































































パソコンか 5 巧刷ずる 


[ 機能]タブの設定啊化邮 XP/ 2000 /Me/98SE) (part 1 ) 


この画面では、拡大•縮ル EP 刷の設定、マージンの調整、透かしの設定びでさます。 



①文書を印刷する用紙 

特定の用紙サイズに設定されている EP 刷データを異なるヴ 
イズの用紙に EP 刷することびでさます。 

用紙サイズに合わせて EP 刷データを拡大または縮小するこ 
とちでさます。 

1枚の用紙に複数のページを EP 刷する設定にしているとさ 
は、この項目を選択することはでさません。 

心 異なるサイブの用紙に印刷ずるには 

⑨拡大-縮ル率の設定 

EP 刷データを拡大または縮ルして EP 刷するとさに設定しま 
す。25%から400%まで]%さざみで設定することびで 
さます。入力欄に数値を入力するか、スライダーを左ちにド 
ラッグして調節してください。 

③ マージンの最小化 

EP 刷データを用紙の下端に近づけて EP 刷でさます。 

④ 透かし印刷 

EP 刷データに「極秘」などの透かしを重ね合わせて EP 刷でさ 
ます。透かしはあらかじめ「ドラフト」、「機密」、「コピー禁 
止」、「参照のみ」、「極秘」び登録されています。メニューか 
ら選択してください。 EP 刷データの]ページ目にだけ透か 
しを EP 刷したい場合は、[最初のページのみ]チェックボッ 
クスにチェックマークを付けます。 

透かしに使用する文字は、[編集]ボタンをク IJ ックすると 
表示されるダイア□グボックスで編集することびでさます。 

心 r 透かし印刷の詳細 I ダイア□グボックスの設定 


ち < じ 索引 
































































パソコンか 5 巧刷ずる 

[41 能]タブの設定 卿 ndows XP/ 2000 /Me/98S 口 （part 含 ) 


異なるサイズの用紙に印刷ずるには 

[ 文書を EP 刷す る 用紙]チェックボックスをク U ック して チェックマークを 付け、 ド □ ップ ダウン が刷が； (I 額が シ が B ) _ 

U ストから EP 刷する用紙サイズを選択します。ここでは、印刷データの用紙サイズではなく、実 囚花 まき印刷す磯雌 

際に EP 刷する用紙のサイズを選択してください。 

□巧 化に合わ廿て調節(岛 


[用紙に合わせて調節]チェックボックスをク IJ ックしてチェックマークを付けると、用紙トレイにセットした用紙サイズに合わせ 
て EP 刷データを拡大または縮ルして印刷でさます。 

例： A 4 サイズの印刷 データを A 5 サイズの用紙に印刷する場合 


■ 用紙に合わせて調節 


用紙に台わせて調節 



學 



:學 


印刷する用紙サイズに合わせて印刷 
データを拡大または縮小して印刷され 
ます。 


















































パソコンか 5 巧刷ずる 

[ 機能]タブの設定 卿 ndows XP/ 2000 /Me/98S 口 （part 3) 


r 透かし印刷の詳細」ダイア□グボックスの設定 


[機能]タブの[編集]ボタンをク U ックすると表示される「透かし印刷の詳細」ダイア□グボックスでは、透かし印刷する文字の編集び行えます。 



①プレビュー 

この画面で設定した透か 
しの内容びプレビューさ 
れます。 

⑨使用可能な透かし印刷 

現在登録されている透か 
しび表示されます。 


③ [新規]ボタン 

透かしを新しく登録する 
とさにク IJ ックします。 

④ [削除]ボタン 

IJ ストから登録した透か 
しを選択し、このボタンを 
ク IJ ックすると削除され 
ます 0 


標準で登録されて 
いる透かしを削除 
することはでさま 
せん。 


⑥透かし印刷の内容 

新しい透かしを追加する 
場合は、ここにテ丰ストを 
入力します。 

⑥ メッセージの角度 

EP 刷する透かし文字の角度 
を設定でさます。任意の角 
度を指定したい場合は[角 
度]を選択し、ち横の入力 
欄に数値を入力します。 （0 
〜359度のあいだで]度 
さざみで設定でさます。） 

⑦ ページ幅に合わせる 

チェックマークを 付ける 
と、印刷する透かしを用紙 
の幅に合わせて自動調整 
します。 


⑧フオント属性 

透かしのフオント、力 
ラー、濃淡、サイズ、スタ 
イルを設定でさます。設定 
内容は「プレビュー」エ U 
アに反映されます。 


ち < じ 索引 































































パソコンか 5 巧刷ずる 

[ 夏本設定 ] タブの設定 (WindowsXP/ 2000 /Me/98SE) (part 1 ) 


この画面では、 EP 刷部数、 EP 刷の向さ、 EP 刷の順序の設定びでさます。 



①印刷の向さ 

用紙に対して EP 刷の向さを縦向さにするか横向さにするか 
を設定します。[左ち反転]にチェックマークを付けると、 
画像や文書を左ち反転させて EP 刷でさます。 


⑥印刷順序 

複数ページを印刷したとさ、 EP 刷された用紙の順序び、最初 
のページからか、最後のページからかを設定します。 


本機は印刷面を上向さにして用紙を排紙するため、最初 
は、ページ順と逆順で印刷するように設定されていま 
す。[最後のページから]を選択すると、印刷された用 
紙はページ順と逆順にならびます。 

③印刷。 P 数 

EP 刷枚数を]枚〜 TOO 枚まで設定することびでさます。 


④印刷プレビューの表示 （ US 目接続時のみ） 

チェックマークを付けると、印刷実行時に印刷レイアウトを 
画面上で確認してから印刷することびでさます。 

⑥[詳細設定]ボタン 

ク U ックすると「詳細設定」ダイア□グボックスび表示され、 
インクの量、乾燥時間、低メモ U モードの設定びでさます。 

心 r 詳細設定」ダイア□グボックスの設定 


例：[左ち反転]にチェックマークを付けた場合 



ち < じ 索引 















































































パソコンか 5 巧刷ずる 

[基本設定]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 2) 


r 詳細設定 j ダイア□グボックスの設定 

[基本設定]タブの[詳細設定]ボタンをク IJ ックすると表示される「詳細設定」ダイア□グボックスでは、 EP 刷時のインクの量、 
乾燥時間、低メモ IJ モードの設定び行えます。 

①ごを意 I 通常は、「詳細設定」ダイア□グボックスの各設定を変更する必要はありません。設定を変更すると印刷品質び落ちる場合びあり 
-^ ます 0 





班 


贸 


①インクの量 

EP 刷時のインクの量を調整でさます。インクの量を多くした 
とさは、乾燥時間を長めに設定してください。 

⑨乾燥時間 

EP 刷時の乾燥時間を調整でさます。 

③低メモリモード 

パソコンのメモ U —や八ードディスク容量び不足している 
場合に EP 刷エラーび起こったとき、[低メモ U モード]チェッ 
クボックスにチェックマークを付けてください。 



づ I 间^ 






























パソコンか 5 巧刷ずる 


[レイアウト]タブの設定 (Windows Vista) (part 1 ) 


この画面では、 EP 刷時のレイアウト設定びでさます。 



©■ 


( 3 > 


班 


①文章オプション 
•両面印刷（手差し） 

用紙の両面に EP 刷するとさに選択します。 

心 両面印刷について 

• レイアウトを保護 

両面印刷時、両面を調整するために文書の上のマージンび 
大さくなることびあります。これによりレイアウトび変 
わってしまう場合は、[レイアウト保護]をチェックして 
<ださい。 


• 上綴じ 

用紙の上側で綴じることびでさるように両面 EP 刷すると 
さに選択します。 

心 両面印刷について 

• ブックレットレイアウト 

この機能を設定すると、 EP 刷された用紙を中央でこつ折り 
にすると中とじ状の冊テになるように、1枚の用紙のうら 
おをてにそれぞれ2ページ分ずつ両面 EP 刷 （1 枚の用紙 
に最大4ページ分の印刷）します。 

ブックレツトレイアウトについて 


⑨用紙またはポスターに印刷するページ数 

複数ページの印刷データを縮小し、用紙]枚につさ複数ペー 
ジをまとめて EP 刷します。 

心 1がの用紙に複数のページを印刷ずる 
また、]ページの EP 刷データを拡大し、複数枚の用紙に分割 
して EP 刷することびできます。に x 2」（4 枚)、「3 x 3」 （9 
枚)、「4 x 4」 （16 枚)、「5 x 5」 （25 枚）から選択でさます 
(ポスター印刷)。 

③印刷の向さ 

用紙に対して印刷の向さを、縦向さにするか横向さにするか 
を設定します。[左ち反転]は、画像を左ち反転させて印刷 
するとさに選択します。 


ち < じ 


索引 


づ 


凶 






























































パソコンか 5 巧刷ずる 


両面印刷について 

用紙の両面に EP 刷するとさは、次の手順で行います。 

n お使いのアプリケーシヨンで [ 印刷]を選択し、本機 
のプリンタドライバび選択されていることを確認 
してプリンタドライバ設定画面を開く 
心 基本的な巧刷のしかた 

P [レイアウト]タブをクリックする 

0 [両面印刷（手差し） ] を選択する 

上綴じで EP 刷するとさは、[上綴じ]ち選択してくださ 
し^。 


应1 両面が肝 J (手ちし式の 

國レィアウトを巧黄皆 
□上緩じむ:） 

ブか？レ。トレイ7ウ h が)二 

[11 


[両面印刷]を選択すると、[詳細設定]タブの「レイア 
ウトオプション」で[後ろから前へ]び自動的に選択さ 
れます。 

i^ r 詳細設定1タブの設定 （Windows Vista) 

□ お要に応じてその他の印刷設定を行い、 [OK] ボタ 
ンをクリックする 


ち < じ 索引 


設定 (Windows Vista) (part 2) 



印刷を実行する 

印刷を実行すると、奇数ページび最初に EP 刷されます。 
このとさ、画面に「両面 EP 刷の手順」ウィンドウび表示 
されます。 



而面印刷について（編を） 

^ 回 辰 

































パソコンか 5 巧刷ずる 

[ レイアウト]タブの設定 (Windows Vista) (part 3) 


両面印刷について（続き） 

□ 奇数ページびすべて印刷された5、印刷された面を上 
向きにし、画面の指示に従って用紙をセットし直す 

目的の EP 刷結果によって、ちの表のように用紙をセット 
し直してください。 

H r 両面印刷の手順 J ウインドウの[続行]ボタンをク 
リックする 

偶数ページび EP 刷されます。 


偶数ページ印刷時の用紙のセツト方向 


EP 刷結果 用紙のセツト方向 
























































パソコンか 5 巧刷ずる 

[ レイアウト]タブの設定 (Windows Vista) (part 4) 


ブックレットレイアウトについて 

EP 刷された用紙を中央でこつ折りにすると中とじ状の冊テになるように、]枚の用紙のうらおちて 
にそれぞれ2ページ分ずつ両面 EP 刷 （1 枚の用紙に最大4ページ分の EP 刷）します。 

EP 刷物をパンフレットのように製本して仕上げるとさに便利です。 

この機能を使用するには、[両面 EP 刷（手差し） ] を選択し、「ブックレットレイアウト」で[左綴 
じ]または [ ち綴じ]を選択してください。 

たとえば8ページ分のデータを中とじ印刷すると次に示すような印刷結果になります。 

EP 刷のしかたについては 、 r 而面印刷について I を参照してください。 


国] 両面が刖（手まし)(の 


图 レィアウトをな黄皆 
□上娱じが 
了。ウレ! J トレイ了ウト 01) 二 



印刷データ 


印刷結果 


左綴じ 


ち綴じ 



*4 ページ分を]枚の用紙に印刷するため、印刷データの合計ページ数び4の倍数でないときは、自動的に最終ページ側に端数の 
白紙ページを設けて印刷します。 

• 印刷データは縮小され、指定した用紙サイズに印刷されます。 

• レイアウトイメージは、プ U ンタドライバ設定画面の印刷イメージで確認できます。 

唆 プリンタドライバ 設定画面の操作ちミ去 


ち < じ 


索引 


づ 


41 




























































パソコンか 5 巧刷ずる 

[ レイアウト]タブの設定 (Windows Vista) (part 5) 


1枚の用紙に複数のページを EP 刷ずる 


2、4、6、9、 ] 6ページの連続した印刷データを縮ルして]ページに割り付けて印刷します。 

この機能を使用するには、「用紙またはポスターに印刷するぺージ数」から、]ぺージに割り付けるぺージ数（2、4、6、9、 ] 6) 
を選びます。 

割り付ける順葡ま、「ページの順序」メニューで変更することびできます。 

たとえば、 [2] または [4] を選択した場合、選択した「ページの順序」メニューによって次に示すような EP 刷結果になります。 


巧巧ま t なポス■た一じが刖する气ージ致 (£): 
[4>^ ージ/ I け 

ご]つ巧巧みを） 


ージの巧ちを): 
里 r 了货 


お 



/郝 


用紙あたりの 
ぺージ数 

ち、下の順 

左、下の順 

[2] 


1 

3 4 



2 J 

4 3 




± ム 




LJ 




用紙あたりの 
ぺージ数 

ち、下の順 

下、ちの順 

左、下の順 

下、左の順 

[4] 














12 

3 4 



13 

24 



21 

4 3 



31 
4 2 



[ページ境界線]チェックボックスをチェックすると、各ページの境界線び EP 刷されます。 


• ここでは、「用紙あたりのページ数」で [2] と [4] を選択した場合を例にしています。[6]、[9]、 [16] を選択した場合の印刷順序 
は、 [4] を選択した場合と同様です。 

• 割り付け順前ま、プ IJ ンタドライバ設定画面の印刷イメージで確認できます。 

心 プリンタドうイバ設定画面の操作方法 












































































パソコンか 5 巧刷ずる 

[ レイアウト ] タブの設定 (WindowsXP/ 2000 /Me/98S 口 （part 1 ) 


この画面では、 EP 刷時のレイアウト設定びでさます。 



①両面印刷 

用紙の両面に印刷するとさに選択します。 

心 両面印刷について 

⑨タブレット形式 

用紙の上側で綴じることびでさるように両面 EP 刷するとさ 
に選択します。 

心 両面印刷について 

③ 綴じ位置 

この機能を設定すると、 EP 刷された用紙を中央でこつ折りに 
すると中とじ状の冊テになるように、1枚の用紙のうらおも 
てにそれぞれ2ページ分ずつ両面印刷 （1 枚の用紙に計4 
ページ分の EP 刷）します。 

綴じ位置について 

④ 用紙あたりのページ数 

複数ページの EP 刷データを縮小し、用紙]枚につさ複数ペー 
ジをまとめて EP 刷します。 

がの用紙に複数のページを印刷ずる 

⑥ポスター印刷 

1ページの印刷データを拡大し、複数枚の用紙に分割して印 
刷することびできます。に x 2」（4 枚）、「3 x 3」 （9 枚）、 
「4 x 4」 （16 枚)、 「5 x 引 （25 枚）から選択できます。 

⑥1 8cr 回乾 

画像を] 80°回転させて EP 刷するときに選択します。 











































































パソコンか 5 巧刷ずる 


[ レイアウト ] タブの設定 (WindowsXP/ 2000 /Me/98S 口 （part 2) 


両面印刷について 

用紙の両面に EP 刷するとさは、次の手順で行います。 

n お使いのアプリケーシヨンで [ 印刷]を選択し、本機 
のプリンタドライバび選択されていることを確認 
してプリンタドライバ設定画面を開く 
心 基本的な巧刷のしかた 

P [レイアウト]タブをクリックする 

0 [両面印刷]を選択する 

タブレット形式で EP 刷するとさは、 [ タブレット形式] 
も選択してください。 

文まオブシヨン ( M ) - 

咬 pffira 戰 


厂タブレットお巧(り 

[ 両面印刷]を選択すると、 [ 基本設定]タブの「印刷順 
序」で[最後のページから]び自動的に選択されます。 

心 「基本設定1タブの設定 (Windows 

XP/2000/Me/98SE) 

□ お要に応じてその他の印刷設定を行い、 [OK] ボタ 
ンをクリックする 


B 印刷を実行する 

印刷を実行すると、奇数ページび最初に EP 刷されます。 
このとさ、画面に「両面 EP 刷手順」ウインドウび表示さ 
れます。 



心 両面巧刷について（続さ) 


ち < じ 


索引 


づ 


囚^ 















































パソコンか 5 巧刷ずる 

[ レイアウト ] タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98S 口 （part 3) 


両面印刷について（続き） 

□ 奇数ページびすべて印刷された5、印刷された面を上 
向きにし、画面の指示に従って用紙をセットし直す 

目的の EP 刷結果によって、ちの表のように用紙をセット 
し直してください。 

H r 両面印刷手順 J ウインドウの[継続]ボタンをク 
リックする 

偶数ページび EP 刷されます。 


偶数ページ印刷時の用紙のセツト方向 


EP 刷結果 用紙のセツト方向 
























































パソコンか 5 巧刷ずる 

[ レイアウト ] タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98S 口 (part 4) 


繰じ位置について 

EP 刷された用紙を中央でこつ折りにすると中とじ状の冊テになるように、]枚の用紙のうらおちて 
にそれぞれ2ページ分ずつ両面 EP 刷 （1 枚の用紙に計4ページ分の EP 刷）します。 

EP 刷物をパンフレツトのように製本して仕上げるとさに便利です。 

この機能を使用するには、[両面 EP 刷]を選択し、「綴じ位置」で[左綴じ]または[ち綴じ]を選択 
して < ださい。 

たとえば8ページ分のデータを中とじ印刷すると次に示すような印刷結果になります。 

EP 刷のしかたについては 、 r 而面印刷について I を参照してください。 


囚而面 En 刷 (旦) 


□タブい 卜お巧(り 
指!じに置 ( U : 

巧っ_ 

Us 目!じ 

T V 化あたリのパージ数を) 


印刷データ 


印刷結果 


左綴じ 


ち綴じ 



*4 ページ分を]枚の用紙に印刷するため、印刷データの合計ページ数び4の倍数でないときは、自動的に最終ページ側に端数の 
白紙ページを設けて印刷します。 

• 印刷データは縮小され、指定した用紙サイズに印刷されます。 

• [片面印筛り]にチェックマークを付けると、左綴じの場合はち側のページにのみ、ち綴じの場合は左側のページにのみ印刷されます。 
• レイアウトイメージは、プ U ンタドライバ設定画面の印刷イメージで確認できます。 

腹^ プリンタドライノ（ 設定画面の操作ち法 


ち < じ 


索引 


づ 


46 


































































パソコンか! 5 巧刷ずる 

[ レイアウト ] タブの設定 (WindowsXP/ 2000 /Me/98S 口 (part 5) 


1枚の用紙に複数のページを EP 刷ずる 


2、4、6、8、9、 ] 6ページの連続した EP 刷データを縮ルして1ページに割り付けて EP 刷します。 

この機能を使用するには、「用紙あたりのページ数」から、1ページに割り付けるページ数（2、4、6、8、9、 ] 6) を選びます。 
割り付ける順葡ま、「ページの順序」メニューで変更することびできます。 

たとえば、 [2] または [4] を選択した場合、選択した「ページの順序」メニューによって次に示すような印刷結果になります。 


4 V 吊化あたリの パージ 数(を 


□パージ 巧巧悚 垣) 
パージの 厕巧(が： 



/禪 


用紙あたりの 
ぺージ数 

ち、下の順 

左、下の順 

[2] 



3 4 



2 J 

4 3 




± A 




LJ 




用紙あたりの 
ぺージ数 

ち、下の順 

下、ちの順 

左、下の順 

下、左の順 

[ 4 ] 














12 

3 4 



13 

24 



21 

4 3 



31 
4 2 



[ページ境界線]チェックボックスをチェックすると、各ページの境界線び EP 刷されます。 


• ここでは、「用紙あたりのページ数」で [2] と [4] を選択した場合を例にしています。[6]、[8]、[9]、 [16] を選択した場合の印 
刷順前ま、 [4] を選択した場合と同様です。 

• 割り付け順前ま、プ IJ ンタドライバ設定画面の印刷イメージで確認できます。 

心 プリンタドうイバ設定画面の操作方法 




































































パソコンか！ 5 巧刷ずる 

[カラ—]タブの設定 (Windows Vista) ( parti ) 


この画面では、 


写真などカラー画像を EP 刷するとさのカラー設定や色調の補正びでさます。 

• [黒プリントカートリッジのみ] 


巧 SHARP UX-MF30/40 Ser おのド丰ュ兴ントのブ[パ产ィ 


國 


同編 S 走] En 刷概おのショ-卜加卜]巧化/品晋I如ま[レイアウト1カラーを-む|_ 


(2> 
(3^ 


ブ卜9スウのウイ。ゥをちの） 


垃 ir 丑 EgsfcEiiB お巧 a 

わ5—オブシヨ :V 


I み巧( V ) ] [ SIJR^CL)] 


[□ヴレ-スケ-ルでけ刖脚 
@ち品狂 OJ ) 

里ブ U ： vhti - hU 。 ジのみ拒） 



わう一詳細をちち)… 


お一つがり ■■vix 帕 ， 


/J J 、すバ户一1い 


> ColorSmart/sRGB t 




ル 70 H ) I 


0K 


I 单が>ゎル ] 


①グレースケールで印刷 

カラーの EP 刷データをグレーの濃淡で印刷するとさに 
チェックします0グレースケールでの印刷は、[高品質]ま 
たは[黒プ U ントカート U ッジのみ]のいずれかを選択する 
ことびでさます。 

[ 局□□貝] 

写真やイラストなどをグレーの濃淡で EP 刷するのに適して 
います。カラーインクち使用されます。 


文書などをグレーの濃淡で印刷するのに適しています。力 
ラーインクは使用されません。 

⑥[カラー詳細設定]ボタン 

カラー画像を印刷する際に色調補正を行うことびでさます。 

心 r カラー詳細設定Iダイア□グボックスの設定 

③カラーマネジメント 

EP 刷でさるカラーの範囲を定義します。プ U ンタドライバに 
よって、 EP 刷データのカラーを現在のカラースペースから選 
択したカラースペースに変換します。 

通常はに olorSmart / sRGB ] を選択してください。カラー 
イメ ージ、 グラフィツクス、テ丰ストで AdobeRG 目び使 
用されている場合は、 [ AdobeRGB ] を選択してください。 
( sRG 目よりもカラーレンダ U ング機能び向上しています。） 
[アプ IJ ケーシヨンによる管理]を選択した場合は、印刷を 
実行するアプ IJ ケーシヨンで設定された力っーマネジメン 
卜び使用されます。[に M ] を選択した場合は、 0 S の持つ 
Windows に M (Image Color Management ) を使用して 
カラーマネジメントを行います。 


けメモ） 


印刷データで AdobeRGB び使用されていない場合に 
[ AdobeRGB ] を選択すると、色びより鮮やかに印刷さ 
れることがあります。 


ち < じ 


索引 


づ 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

[カラ—]タブの設定 (Windows Vista) (part 2) 


「カラー詳細設定 J ダイア□グボックスの設定 

[カラー]タブの[カラー詳細設定]ボタンをク IJ ックすると表示される「カラー詳細設定」ダイア□グボックスでは、 EP 刷データ 
の色調補正び行えます。 

それぞれの項目の入力欄に -50 〜50の数値を入力するか、スライダーを左ちにドラッグして調整してください。「プレビュー」 
では、この画面で調整した結果を確認することびでさます。 

設定後は [ OK ] ボタンをク IJ ックしてください。 


























パソコンか 5 巧刷ずる 


[ カラー]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/SSSE) (part 1 ) 


この画面では、写真などカラー画像を EP 刷するとさのカラー設定や色調の補正びでさます。 



© 


© 


班 


ち < じ 索引 


①グレースケールで印刷 

カラーの印刷データをグレーの濃淡で EP 刷するとさに 
チェックします。クレースケールでの EP 刷は、 [ 局品質]ま 
たは[黒プ U ントカート U ッジのみ]のいずれかを選択する 
ことびでさます。 

•[ 局品質] 

写真やイラストなどをグレーの濃淡で EP 刷するのに適し 
ています。カラーインクち使用されます。 

• [黒プリントカートリッジのみ] 

文書などをグレーの濃淡で EP 刷するのに適しています。力 
ラーインクは使用されません。 

⑨[カラー詳細設定]ボタン 

カラー画像を EP 刷する際に色調補正を行うことびでさます。 

心 r カラー詳細設定Iダイア□グボックスの設定 

③カラーマネジメント 

EP 刷でさるカラーの範囲を定義します。プ U ンタドライバに 
よって、印刷データのカラーを現在のカラースペースから選 
択したカラースペースに変換します。 

通常はに 010 rSmart/sRGB] を選択してください。カラー 
イメ ージ、 グラフィックス、テ丰ストで AdobeRG 目び使 
用されている場合は、 [AdobeRGB] を選択してください。 
(sRG 目よりもカラーレンダ U ング機能び向上しています。） 
[アプ IJ ケーシヨンによる管理]を選択した場合は、 EP 刷を 
実行するアプ IJ ケーシヨンで設定された力っーマネジメン 
卜び使用されます。 

印刷データで AdobeRGB び使用されていない場合に 
しタメツ [ AdobeRGB ] を選択すると、色びより鮮やかに印刷さ 
れることびあります。 


づ岡^ 




























































パソコンか! 5 巧刷ずる 

[ カラー]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 2) 


「カラー詳細設定 J ダイア□グボックスの設定 


[カラー]タブの[カラー詳細設定]ボタンをク IJ ックすると表示される「カラー詳細設定」ダイア□グボックスでは、 EP 刷データ 
の色調補正び行えます。 

それぞれの項目の入力欄に -50 〜50の数値を入力するか、スライダーを左ちにドラッグして調整してください。「プレビュー」 
では、この画面で調整した結果を確認することびでさます。 

設定後は [OK] ボタンをク IJ ックしてください。 



ち < じ 


索引 


づ 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

よく巧つ巧刷設定を f 呆巧ずる (Windows Vista) 


[用紙/品質]、[効果]、[レイアウト]、[カラー]のタブで変更した EP 刷設定は、名前を付けて保存することびでさます。保をし 
た EP 刷設定はそれぞれのタブに表示される「プ U ントタスクのクイック設定」で選択でさるので、よく使う EP 刷設定などを保をし 


ておくと便利です。 

E それぞれのタブで印刷設定を行う 


□ 「プリントタスクのクイック設定 J に設定の名前を 
入力する 


l_E[i 刷揣能のショ-卜加卜 j 用祀/品ち I レイアウト J 1 碟能 IL 基本訪ミ！^ラ- 


r ブ U ントタスクのクイック訪走喧) - 


1 E[1 刷設定1 

V 


保存した EP 刷設定を削除ずるには 

「プ U ントタスクのクイック設定」で削除する印刷設定を選択 
し、[削除]ボタンをク IJ ックします。 

「印刷のデフオルト設定」は削除でさません。 


& [保存]ボタンをクリックずる 

: iS ち 1| カラー IL イシテナシス J 


U たに U .1 






































パソコンか 5 巧刷ずる 

よ<使5印刷設定を巧をする (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) 


[用紙/品質]、[レイアウト]、[機能]、[基本設定]、[カラー]のタブで変更した EP 刷設定は、名前を付けて保存することびでさ 
ます。保存した EP 刷設定はそれぞれのタブに表示される[プ U ントタスクのクイック設定]で選択でさるので、よく使う EP 刷設定 


などを保存しておくと便利です。 

E それぞれのタブで印刷設定を行う 

□ 「プリントタスクのクイック設定 J に設定の名前を 
入力する 


保存した EP 刷設定を削除ずるには 

「プ U ントタスクのクイック設定」で削除する印刷設定を選択 
し、[削除]ボタンをク IJ ックします。 


1_ EP 刷贼おのショート加卜 I 願民/品宵 II レイアウト」欄能き本誌ち JU ] ラ- 


广ブ U ントタスクのクイック設定喧) 





1 

EP 刷設定1 I 

I 





& [保存]ボタンをクリックずる 

: IS ち 1| カラー IL イシテナシス J 


U たに U I 











































パソコンか 5 巧刷ずる 


[ サ — ビス ] タブについて (Windows Vista) (parti) 


プ U ンタドライバ設定画面[サービス]タブの[このプ U ンタのサービス]ボタン ( H ) をク IJ ックすると、ツールボックス画面 
(メンテナンス画面）び表示されます。 


メモ) じ(前までの[メンテナンス]タブは、この[サービス]タブに仕様変更されています。 


[プリンタヴービス ] タブ 

ツールボックスの[プ U ンタサービス]タブでは、 EP 刷の調整やインクカート U ッジのク U —ニングび行えます。 A 4 の普通紙を 
1枚使用します。本機に用紙をセットし、各ボタンをク IJ ックして画面の指示にしたびってください。 


SHARP UX-MF 3 日...14日 Series ツールボがクス [^[回 

W プリシクサーピス I が巧ミイ：/。レバル I 



①プリントカートリツジの調整（インクカートリツジの調整） 
インクカート IJ ツジの調整びでさます。 

⑨プリントカートリツジのクリーニング（インクカートリツジ 
のクリーニング） 

EP 刷されたページの画像び欠けたりインクびかすれるとさ 
に行います。 


③ 診断ページを印刷 

診断ページを EP 刷し、インクカート U ッジのノズルの状態び 
確認でさます。 

④ カラー調整 （ US 目接続時のみ/フォトインクカートリッジ 
使用時のみ） 

フォトインクカート IJ ッジで EP 刷した写真の色び正しく表 
示されない場合に行います。 

カラー調整を行う前に、プ IJ ンタの調整を行い、写真をちう 
一度印刷してみて < ださい。それでち色び正し < 表示されな 
い場合は、カラー調整を行ってください。 

⑥テストページの印刷 

テストページを EP 刷でさます。 

⑥印刷品質の調整 

カラーインクカートリッジと黒インクカートリッジを使って 
EP 刷したとさに、薄いまたは濃い横線び入る場合に行います。 
印刷品質の調整を行う前に、インクカートリッジをクリーニ 
ングして、文書をもう一度 EP 刷してみてください。それでち 
横線び入る場合は、印刷品質の調整を行ってください。 


ち < じ 


索引 


づ 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

[ サ — ビス ] タブについて (Windows Vista) (part 2) 


[推定インクレベル]タブ （ USB 接続時のみ） 

ツールボックス（サービス）の[推定インクレベル]タブでは、各インクカート U ツジのおおよそのインク残量をイラストで表示 
します。 



LAN 接続時は、ネットワークツールの「ネットワークプ IJ ンタ状態」でおおよそのインク残量を確認でさます。 

^^ j 陽 「ネットワータプリンタ状態」画面につし、て 


ち < じ 


索引 


づ 
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パソコンか！ 5 巧刷ずる 


[ メンテナンス ] タブにつし、て (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 1 ) 


プ U ンタドライバ設定画面[メンテナンス]タブの[このデバイスをメンテナンスします]ボタン （ la ) をク U ツクすると、 Toolbox 
画面（メンテナンス画面）び表示されます。 

[プリンタヴービス ] タブ 

Toolbox (メンテナンス）の[プ U ンタサービス]タブでは、 EP 刷の調整やインクカート U ツジのク U —ニングび行えます。 A 4 の 
普通紙を]枚使用します。本機に用紙をセットし、各ボタンをク IJ ックして画面の指示にしたびってください。 



の 

© 

(D 

の 

© 
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③プリントカートリツジのクリーニング（インクカートリツジ 
のクリーニング） 

EP 刷されたページの行や点び抜けたりインクびかすれると 
さに行います。 


④テスト印刷 

テストページを印刷でさます。 

⑥印刷品質の調整 

カラーインクカートリッジと黒インクカートリッジを使って 
EP 刷したとさに、薄いまたは濃い横線び入る場合に行います。 
EP 刷品質の調整を行う前に、インクカートリッジをクリーニ 
ングして、文書をもう一度 EP 刷してみてください。それでも 
横線び入る場合は、 EP 刷品質の調整を行ってください。 


①プリンタの調整 

インクカート IJ ッジの調整びでさます。 

⑨カラー調整 （ US 目接続時のみ/フォトインクカートリッジ 
使用時のみ） 

フォトインクカート IJ ッジで印刷した写真の色び正しく表 
示されない場合に行います。 

カラー調整を行う前に、プ IJ ンタの調整を行い、写真をちう 
一度 EP 刷してみてください。それでを色び正し < 表示されな 
い場合は、カラー調整を行ってください。 


⑥診断ページを印刷 

診断ページを印刷し、インクカート U ツジのノズルの状態び 
確§忍 " TT ' ホ于寸 

インクカート IJ ツジのク IJ 一ニング方法については、付属の 
取扱説明書をご覧<ださい。 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

[ メンテナンス ] タブにつし、て (WindowsXP/ 2000 /Me/98SE) (part 2) 


[推定インク残量]タブ （ USB 接続時のみ） 

Toolbox (メンテナンス）の[推定インク残量]タブでは、各インクカートリツジのおおよそのインク残量をイラストで表示します。 
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パソコンか！ 5 巧刷ずる 

[ メンテナンス ] タブについて (WindowsXP/ 2000 /Me/98SE) (part 3) 


[設定]タブ 

Toolbox (メンテナンス）の[設定]タブでは、 EP 刷時に表示されるメッセージの種類や「デバイスのステータス」ウインドウの 


表示についての設定び行えます。 



の 

(D 


1 


①プリンタ設定確認ダイア□グの表示 

チェックマークを 付けると、プ IJ ンタドライバ設定画面の設 
定を変更した際に確認メッセージを表示します。 

⑨ステータス ウィンドウの表示 （Windows 98 SE / Me ) 
チェックマークを付けると、印刷実行時に「デバイスのス 
テータス」ウィンドウを表示します。 

■^ r デバイスのステータス J ウィンドウについて 

(Windows 98 SE/Me のみ） 

③ [デフオルト設定]ボタン 

ク IJ ックすると、[設定]タブの内容び初期状態に戻ります。 

④ [適用]ボタン 

ク IJ ックすると、変更した設定内容び適用されます。 

⑥[ステータスメッセージの設定]ボタン 

このボタンをク U ックするとダイア□グボックスび表示さ 
れます。 EP 刷時に表示されるステータスメッセージを表示し 
ないように設定でさます。 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

ネットワ■クツ■ルについて （ LAN 接続時のみ） ( part 1 ) 


ネットワークツールとは 

LAN 接続でプ U ンタドライバをインス!-ールすると、「ネット 
ワークツール」び自動的にインストールされます。ネットワー 
ク ツールは 本機の状態を監視し、エラーなどび発生するとお知 
らせするユーティ U ティソフトです。また、 LAN 接続で本機 
からパソコン ヘス 丰ヤンデータを送るために必要です。 

ネットワークツールのアイコンは、画面ち下のタスクバーに常 
届王し^^ 9 。 



アイコンの表示は、下記の3種類です。 

己： ネットワークツールは起動しています。 

ご]:ネットワークツールは停止しています。 

圏 本機とパソコンび接続されていません。 

アイコンび表示されていない場合は、ネットワークツールび起 
動していない可能性びあります。 

起動するとさは [ スタート]ボタンをク IJ ックし、 [ すべてのプ 
□グラム]※一に HARP UX-MF30_40] 一 [LAN] 一 [Network 
tool] を選択してください。 

《 Windows 2000をお使いの場合は [ プ□グラム] 


ネットワークツールのアイコンをダブルク IJ ックすると、下記 
のメニュー画面び表示されます。 



①[ネットワークプリンタ状態]ボタン 

ク IJ ックすると、本機の状態を確認することびでさます。 

「ネットワークプリンタげ態 I 画面について 

⑨[ネットワークス夺ャナ設定]ボタン 

ク IJ ックすると、本機からパソコンヘス丰ャンデータを送る 
ための設定びでさます。 

心 「ネットワークス本ヤナ設定」画面について 


ネ^ワータツールとは (編き） 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

ネツトワ■クツ■ルに：)し、て （ LAN 接続時のみ ） (part 2) 


ネットワークツールとは（続き） 

また、ネットワークツールのアイコンをちク IJ ックすると、下 
記のメニューび表示されます。 

(1) •ザ 転 1 .. 

©— 

信止 
閱< 

パージ^ン情報 
捣了 


①状態 

ク IJ ックすると、本機の状態を確認することびでさます。 

「ネットワークプリンタげ態 I 画面について 

⑨起動 

ネットワークツールを起動します（停止中のみ有効です)。 

③ 停止 

ネットワークツールを停止します（起動中のみ有効です)。 

④ 開< 

ク IJ ックすると、ネットワークツールのメニュー画面を表示 
します。 

⑥バージョン情報 

ネットワークツールのバージョン情報を表 TJX します。 

⑥終了 

ネットワークツールを終了します。起動するとさは [ スター 
卜]メニューなどから 「Network tool 」 を選択してくださし^。 


r ネットワークプリンタ状態 J 画面について 


「ネットワークプ IJ ンタ状態」画面では、本機の接続状態およ 
びインクカート IJ ツジの状態を確認でさます。 



① 本機の接続状態 

本機とパソコンの接続状態を表示します。 

② [0 K ] ボタン 

ク IJ ックすると、この画面を閉じます。 

③ インク残量 

本機に取り付けているインクの種類とおおよその残量を表 
TJX します。 


インクの種類 

カラ 

—: 

正 

黒：1 

■ 

フォト：「 


インクの残量 

■ 

诊い）- ► 


] (少ない） 



ち < じ 


索引 


づ 


60 
















































パソコンか 5 巧刷ずる 

ネツトワ ■ クツ ■ ルにつし、て （ LAN 接続時のみ） (part 3) 


「ネットワークスキャナ設定 J 画面について 

「ネットワークス丰ヤナ設定」画面では、本機からパソコンへ 
ス丰ヤンデータを送るための設定びでさます。 


の 


© 


③ 


SHARP UX-MF3 日/斗日 Series 

ネットワーウ径由でス单 V ：/ 
ここではミの禪能を情巧3 


’ y 卜 つークス丰でナを定: 

J たデ-うを PC じ送 ff します。 

5ための記ちを巧います。 


图 


r ス辛 t ナのネットつーウ記 a 
ホストを 

ほたは P アドレス） 


UXM ロト XXXXXXXX 


「7アイル巧巧先7オルグ- 


C：¥ Docu ments^XXXXXXXXX] 


ネッの-ウスお^ナ概能をお灿にする 


詳卽設ち 


卑ザン12ル I 


適巧 


を 


を 


を 


③ [参照]ボタン 

ク IJ ックすると、「ファイル保存先フオルダ」を変更でさま 
す。 

④ ネットワークス夺ヤナ機能を無効にする 

ここにチェックすると、本機からパソコン ヘス 丰ヤンデータ 
を送れなくなります（エラー発生時のお知らせは行います）。 


⑥ [ OK ] ボタン 

ク IJ ツクすると、この画面を閉じます。設定を変更したとさ 
は、変更した内容を反映して閉じます。 

⑥[夺ヤンセル]ボタン 

ク IJ ツクすると、この画面を閉じます。設定を変更していて 
ち、変更は反映されません。 


⑦ [適用]ボタン 

ク IJ ックすると、設定した内容を反映します。 

⑧ [詳細設定]ボタン 

ク IJ ックすると、ネットワークス丰ヤナの詳細設定画面を表 
术し永9 〇 

詳細設定画面について 


①ファイル保存巧フォルダ 

本機の「ス丰ヤン」メニューから「ネットワーク PC へ送る」 
操作をしたとさに、ス丰ヤンしたデータび保存されるフオル 
ダび表示されます。 


⑨ホスト名（または IP アドレス） 

ホスト名として本機のアドレスび表示されます。 
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パソコンか 5 巧刷ずる 

ネツトワ■クツ■ルにつし、て （ LAN 接続時のみ） (part 4) 



詳細設定画面について 

ネットワークス丰ヤナの詳細設定画面では、本機からパソコン 
ヘス 丰ヤンデータを送る際の詳細な設定びでさます。 


の 


© 




挽 


捉 


贸 


①ポート番号 

通常は自動的に入力されています。必要な場合は、手動で入 
力して < ださい。 


⑨パスワード設定 

Web 画面で Anonymous 接続をしない設定にしたときは、 
「パスワード設定を利用する場合、チェックしてください」 
の左側のチェックボックス（厂）をク IJ ックし、 Web 画 
面で設定したユーヴー名とパスワードを入力してください。 
同様に、ポート番号ち、 Web 画面で設定した番号を入力し 
て < ださい。 

正しく入力されていないと、本機で読み取ったデータをパソ 
コンに送れなくなります。 

p ^ FTP 送信先を登録ずる 

③ コミュニティ名 

通常は自動的に入力されています。必要な場合は、手動で 
Web 画面のネットワーク設定ページと同じコ^ュニティ名 
を入力して < ださい。 

腹^ ネットワーク設定ぺージについて 

④ [0 K ] ボタン 

ク IJ ックすると、この画面を閉じます。設定を変更したとさ 
は、変更した内容を反映して閉じます。 

⑥[夺ヤンセル]ボタン 

ク IJ ックすると、この画面を閉じます。設定を変更していて 
ち、変更は反映されません。 


⑥[初期値に戾す]ボタン 

ク IJ ックすると、設定内容を初期値に戻します。 
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2 パソコンや本機か 5 スキャンずる （ USB 接続時のみ) 

スキヤンの準備 


スキヤナドライバのインス I ^ール 

本機を ス夺 ヤナと して 使用するには、付属の CD - ROM から USB 
接続で ス夺 ヤナドライバを インス I -ー ルする必要びあります 
( LAN 接続の場合はパソコンからの ス夺 ヤンはでさません。本機 
の操作での みス夺 ヤンでさます）。 

ス丰ヤナドライバのインス I -ール方法は、見楽るヴポートペー 
ジに掲載されているインス I -ール手順書をご覧ください。 


ケーブルの接続 

ス丰ヤナドライバをインストールする際に、本機とお使いのパ 
ソコンを USB ケーブルで接続します。 

ケーブルの接続方法は、付属の取扱説明書の「インス!-ール」 
の項の 「 US 目接続でお使いになるとさ」をご覧ください（ケー 
ブルの接続は、必ず画面の指示にしたびって行ってください)。 
ス丰ヤンする前にちう一度、本機側とパソコン側でケーブルび 
正しく接続されているか確認してください。 


原稿のセット方法 

原稿台へのセット （ UX - MF 30/40 シリーズ共通） 

原稿カバーを開さ、原稿を裏向さにセットします。原稿は、原 
柄台の左中央(し合わせてセツトしてくたさい。 



侵メモ) ス丰ャンを行うときは、必ず原稿カバーを閉じてください。 

ADF へのセット （ UX - MF 40 シリーズのみ） 

原稿トレイを開さ、 ADF に原稿を裏向さにセットして、原稿 
ガイドを原稿の幅に合わせます。 






























パソコンや本機か 5 スキャンずる （ USB 接続時のみ） 

スキヤンの流れ 


原橋をス丰ヤンして画像を取り込むためのおおまかな流れは下のようになります。 


アプリケーションか！5ス丰ヤンずる 


：( 


「ス丰ヤナとカメラウイザード」か！5 
ス丰ヤンずる （Windows XP / Me ) 

本機に原稿をセツトずる 
原稿のセツト方ミ去 


)：：( 


本機の操作でス丰ヤンずる 


《3 


アプリケーションを起動し、本機のス 
丰ヤナドライバを選択ずる 


お使いのパソコンのコント□ールパネル 
から 「ス丰ヤナとカメラウイザード」を 
起動ずる 


読み取り設定を行う 


ス丰ヤンずる 

■^ TWAIN 対応アプリケーションから 

ス丰ヤンずる ‘ ] 、 

Windows フォト幸ヤラリーか b ス 

丰ヤンずる （Windows Vista ) ※こ、 
WIA が旅アプリケーションからス 

丰ヤンずる （Windows 

Vista / XP / Me ) ※と 






ス丰ヤンずる 
i ^ r ス丰ヤナとカメラウイザード I から 

スむンする (Windows XP / Me ) 


本機でス夺ヤンメニューを選択する 



ス丰ヤンずる 

取扱説明書「ス夺ヤン」の項、 

本機の操作でス丰ヤンずる 


《1 TWAIN とは、スキャナなどのイメージデータ入力機器で使用さみるインタフェース規格の1つです。 TWAIN ドライバをパソコンにインス!-ール 
すると、 TWAIN 規格に応じたアプ U ケーシヨンであれば、各アプ U ケーシヨン上からイメージデータを読み取ることび巧能になります。 

※含 WIA (Windows Ima 呂 in 呂 Acquisition ) は、スキャナやデジタルカメラなどのイメージングデバイスび画像処理アプ U ケーシヨンと相互に通信す 
ることを巧能にする Windows の機能です。本機の WIA ドライバは 、 Windows Vista、Windows XP および Windows Me にのみ対応しています。 
《3本機の操作でスキャンするには、スキャナドライバをインス!-ールしたあとスキャナドライバのプ□パティで設定を行う必要びあります。 
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パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

TWAIN 対応アプリケーンヨンか目スキヤンする ( part 1 ) 


SHARP ス丰ヤナドライバは世界標準規格 「 TWAIN 」 に準拠しており、多くの TWAIN 規格対応のアプ U ケーシヨンで使用する 
ことびでさます。 


ス丰ヤナの選択操作や画像の取り込み操作はお使いのアプ IJ ケーシヨンによって異なります。詳しくはアプ IJ ケーシヨンに付属 
^- ) の取扱説明書やヘルプをご覧ください。 


n 原稿をセツトする 
原橋のセツト方法 

□ TWAIN 対応のアプリケーションを起動し、 [ スキヤ 

ナの 選択] で [SHARP MFP TWAIN L ] を選択する 

クメモ ^ Windows Vista / XP / Me をお使いの場合は、 

^- ' WIA 対応アプ IJ ケーションで [ WIA-SHARP 

UX - MF 30/40 Series ] を選択すると、 WIA ドライバ 
を使ってス丰ヤンすることびでさます。 

■^Windows フォト幸•'ヤラリーからス丰ヤンする 

(Windows Vista ) 

■^ WIA 対応アプリケーションからス丰ヤンずる 

(Windows Vista / XP / Me ) 

□ アプリケーションで[画像取り込み]を選択する 

ス丰ヤナドライバの設定画面び表示されます。 

心ス丰ヤナドライバの設定 


□ [プレビュー]ボタンをクリックする 

原橋のイメージびプレビュー画面に表示されます。 



プレビュー画像び正しい向さで表示されていないとさや、 

^- ) 斜めに表示されるとさは、原稿を正しくセットしなおし 

て、もう一度[プレビュ ー] ボタンをク IJ ックしてください。 
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パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

TWAIN 巧応アプリケーンヨンか5スキヤンする (part 2) 


B スキャン節囲を指定し、スキャン時の設定を行う 

ス丰ャン範囲の指定ち法やス丰ャン時の設定について 
は 、 r ス丰ヤナドライバの設定 I をご覧ください。 


のマ、ま真= フルカフー 、 局解像度の鼓定で広き E 囲をス丰ヤンする 
—^ と、データ容量び大さくなり読み取り時間び長くなりま 
す。ス丰ヤン設定は、原稿の種類（テ夺スト、写真、モ 
ノク□など）に合わせて設定することをお勧めします。 


□ 設定び完了した5、[スキヤン]ボタンをクリックする 

ス丰ヤンび始まり、お使いのアプ IJ ケーシヨンに画像び 
取り込まれます。 

アプ IJ ケーシ ヨンで ファイル名を付けて保をしてくだ 
さい。 


[ス夺ヤン]ボタンをク U ツクしたあと、ス夺ヤン途中 

^- ) に中止する場合は、[中止]ボタンをク IJ ツクしてくだ 

さい。 














パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

TWAIN 巧応アプリケーンヨンか 5 スキヤンする (part 3) 


スキヤナドライバの設定 


の 

(D 

(D 

( 5 > 


SHARP UX-MF30/40 Ssriss TWAIN dhvsr 



國 ADF 迫 


旣給骗装置; 


— 原稿サイス 11 A 4 
巧単記走 

I 写再] I 文ま 


託を HiS 走 
鸦棵度 
カラーモード 
ェ4ラスト 
日月るさ 


150 

T 


カラー 



1。 

白。/。 

1。 

白。 ム 


幅 1 

1 21.0 

高さ 

29.7 

が-ジサイス. 

1 6.2 MB 


日モアレ做届 


閱る 
VI . 83 


プレピュー 
7兴抑 


① ADF (自動給紙装置） （ UX - MF 40 シリーズのみ） 

ADF に原稿をセットするとさは、チェックボックスに 
チェックして < ださい。 


⑨ 原稿サイズ 

ス丰ヤンする原稿のサイズを指定でさます。指定した原稿ヴ 
イズび読み取り範囲となります。 

③ 簡単設定 

原稿の種類に応じて読み取り設定を簡単に行うことびでさます。 
•[写真]ボタン：写真などの カラー 画像を含む原稿をス 
丰ヤンするとさにク IJ ツクします。 
•[文書]ボタン：文字のみの原稿をス丰ヤンするとさにク 
IJ ックします。 


④ 詳細設定 

「解像度」、「カラーモード」、「モアレ低減」を手動で設定で 
さ、読み取り設定を詳細に行うことびでさます。 

また、「カラーモード」で「モノク〇」を選択したときは「し 
さい値」を、「力っ一」または「クレースケール」を選択し 
たとさは「コントラスト」と「明るさ」を設定でさます。 

⑥ プレビューウィンドウ 

設定画面の[プレビュー]ボタンをク U ックして読み取った 
画像び表示されます。ウィンドウ内をドラッグすると、ス 
丰ャンする範囲を指定することびでさます。この場合、選択 
範囲に現れる破線の囲み内びス丰ャン範囲となります。選択 
範囲の外側をク IJ ックすると、ス丰ヤン範囲の指定を解除す 
ることびでさます。 


ス丰ヤナドライバの設定（続き) 


ち < じ 


索引 


づ 
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パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

TWAIN 巧応アプリケーンヨンか5スキヤンする (part 4) 


スキヤナドライバの設定（続き) 



© 

の 




⑥[プレビュー ] ボタン 

原稿をプレビューします。 


このボタンをク IJ ックしたあと[中止]ボタンをク IJ ッ 
^- ) クした場合、プレビュー画面には何ち表示されません。 


⑦幅•高さ•イメージサイズ 

「幅」、「高さ」にはス丰ヤン範囲のサイズび表示されます。 
(数値の単位は cm です。）イメージサイズには、現在の設定 
でス丰ヤンした場合のおおよそのファイルサイズび表示さ 
れます。 


⑥[ス夺ヤン]ボタン 

設定内容に従って原稿をス丰ヤンします。[ス丰ヤン]ボタ 
ンをク IJ ックする前に、ス丰ヤン設定び正しく行われている 
か確認してください。 


[ス夺ヤン]ボタンをク IJ ツクしたあと、ス丰ヤンを途 

^- ) 中で中止する場合は[中止]ボタンをク IJ ツクしてくだ 

さい。 

⑨[閉じる]ボタン 

ス丰ヤナドライバ設定画面を閉じるとさにク IJ ツクします。 


ち < じ 


索引 


づ 
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パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

Windows フォトギヤラリ-か目: 


n 原稿をセツトする 
陽 原橋の セ ット方法 


□ Windows フォトギヤラリーを起動し、[ファイル] 

メニューか5[カメラまたはスキヤナか5の読み込 
み]を選択する 


丰でラリーへのフんの追加 (G)... 


情報の な印刷(巧 


力巧また (まス丰でナからの読み込み ( I ) ... 

y 肖 J 除 (D) 

Del 

名前の変更 (M) 

Ctrl+M 

笔 コ ビ—间 

CtrlH-C 

スクリーンセーパーのをち (N) 


すパX遥択 (A) 

Ctrl + A 

戸バイスの共有(日)… 


ブにパテイ (R) 

Alt+Enter 

.す ブシ=ン(0) 


絡 了 

脚 


ち < じ 索引 


ndows Vista ) (part 1 ) 


0 WIA ドライバの選択画面び表示されるので、 [SHARP 
UX-MF30/40 Series] を選択して[読み込み]ボタ 
ンをク IJ ツクする 



づ I 间^ 





























パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

Windows フオトギヤラリ■か目スキヤンする ( WlndowsVista ) (part 2) 


[プレビュー]ボタンをクリックする 

プレビュー画像び表示されます。この手順は省略でさます。 
プレビューを確認しないとさは、手順6へ進んでください。 
破線の枠の、巧や角をドラッグし、ス夺ャンする範囲を変更 
することびでさます（破線は、一度プレビューを実行しない 
と表示されません)。 



《プレビュー画像び表示されないとさは、本機び待受状 
態であることを確認してください。 


プレビュー画像び正しい向さで表示されないとさや、な 

^- ) なめに表示されるときは、原稿をセットし直して、わう 

一度[プレビュー]ボタンをクリックしてください。 



プレビュー画面を確認し、スキャンの設定を行う 

■^ Windows フォト幸ャラリーのス丰ャナ設定 

設定を変更しないとさは、手順7へ進んでください。 



[スキヤン]ボタンをクリックする 

Windows フォト幸■'ヤラ U — に画像び取り込まれます。 
取り込まれた画像には、「タグ名+番号」のファイル名 
と、ファイルの種類に合わせた拡張テび自動的に付けら 
れます。 

[ ス夺 ヤン]ボタンを ク U ックしたあとにス夺ヤンを中止 
する場合は、悼ヤンセル]ボタンをク U ックしてください。 
《ス丰ヤンび実行されないとさは、本機び待受状態であ 
ることを確認してください。 



タグ名を付けて保をする（タグ名は省略できます) 

この手順は省略でさます。 

























































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

Windows フオトギヤラリ■か目スキヤンする ( WlndowsVista ) (part 3) 


Windows フオトギヤラリーのスキャナ設定 


( 1 与 スキでナ： SHARP UX-MF30/40 Se …| 変更 (N).; 


く2 ープ じフアイ J レ(I): 貢（既定） 


©—一 


©—一 



薪しいス丰クン 


スキでナで语讀 (U): [フラジトペット 
司おサイズ (E): I 


•をの 巧巧 0): 

•フ アイんで種揉の： 
•装を 度 (DPI)(R)： 


目)フ- 


IJPG (JPEG イメージ） 


が 月るさ (B): 
コントラストに)： 


な 


1イメージを雀急ご)ファイルとしてプレビユーまたは 
」スキでンずる (T) 

» 国をでスすでシちミモ をを喝する 


ブレヒユ ー(P) スキでン (S) 


キでンた/レ 


①ス丰ヤナ 

別の WIA ドライバを使用するとさは、ここで変更します。 

⑨プ□ファイル 

ス丰ヤナ設定の組み合わせを変更することびでさます。 

初期状態で登録されているプ□ファイルから選択してくだ 
さし^。新規に作成したプ□ファイルは、使用することびでき 
ません。 


③ 色の形式 

原稿に合わせて、カラー/グレースケール/白黒を選択します。 

④ ファイルの種類 

保存する画像の種類を、巳 MPAJPG / PNG / TIF から選択します。 


⑥ 解像度 

解像度を選択します。 

⑥ 明るさ 

明るさを設定します。 

⑦ コントラスト 

コントラストを設定します。 

⑧ 画像のス夺ヤン方法を参照する 

Windows フオト幸■'ヤラ U — で画像をス丰ヤンする方法を、 
確認することびでさます。 


の ス’を貴 II 「ス丰ャナの 種類」、「用紙 サイズ」、「イメージを 複数の 
—^ ファイルとしてプレビューまたはス夺ャンする」は、本 
機ではご使用になれません。 



づ 
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パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

WIA 巧応アプリケ■シヨンか 5 スキヤンずる (Windows Vista / XP / Me ) (part 1 ) 


Windows Vista / XP / Me をお使いの場合は、 WIA ドライバを使用してペイントや他の WIA 対応アプ U ケーシヨンからス丰ヤン 
することびでさます。ここでは、ペイントを使用してス丰ヤンする方法を説明します。 


n 原稿をセットする 
原稿のセット方法 

UX - MF 40 CL / UX - MF 40 CW をお使いの場合、 WIA 対応 

^- ) アプ IJ ケーシヨンでは 、 ADF (オートド丰ュメントフィー 

ダ）は利用でさません。 

□ ペイントを起動し、[ファイル]メニューか5[カメラ 
またはスキヤナか5取り込み]を選択する 

WIA ドライバのス丰ヤン画面び表示されます。 


•: 奪ま-ペイント 

[ファイルの|填奠 (E) 表巧V)変'巧(I)をの 

〜けが） 

巧規 (N) 

Ctrl+N 

IK(0)... 

Ctrl+0 

上書き保存 (S) 

Ctrl+S 

る前を付けて•保存 (A)... 


カメラまたはスキでナから巧り込みに)... 


的刷プレヒユー(V) 


ぺージをち (U)... 


的制 (P)... 

Ctrl+P 


お使いのパソコンに他の機器の WIA ドライバびインス 

^- ) I -ールされている場合は、[デバイスの選択]画面び表 

示されます 。 [SHARP UX - MF 30/40 Series ] を選択 
して [ 読み込み]ボタン (Windows XP / Me をご利用 
のときは [ OK ] ボタン）をク IJ ックしてください。 



ち < じ 


索引 


づ 


司^ 







































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

WIA 対応アプリケ - シ 3 ンか目ス ; 


0 画像の種類を選択し、[プレビュー]ボタンをクリッ 
クする 

プレビュー画像び表示されます。 

ウインドウ内をドラッグすると、ス丰ャンする範囲を指 
定することびでさます（破線の枠内びス丰ャンする範囲 
です）。あらかじめ表示されている破線の枠の、辺や角 
をドラッグし、ス丰ヤンする範囲を変更することちでさ 
ます。 



Windows XP / Me をご利用のときは、ダイア□グボッ 

^- ) クスち上の 0 ボタンをク IJ ックしたあと設定項目を 

ク IJ ックすると、その設定項目に巧するヘルプをご覧に 
なれます。 

Windows Vista をご利用のときは、ヘルプは使用でき 
ません。 


ち < じ 索引 


Windows Vista / XP / Me ) (part 2) 


□ [スキヤン]ボタンをクリックする 

ス丰ヤンび実行され画像びペイントに取り込まれます。 


づ I 问^ 

































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

f スキヤナとカメラウイザ■ド J fi 、 目スキヤンずる ( WindDws )( P / Me ) ( parti ) 


ここでは 、 Windows XP / Me の「ス丰ヤナとカメラウイヴード」を使用したス丰ヤン方法を説明します。「ス丰ヤナとカメラウイ 
ヴード」を使用すれば、 TWAIN や WIA に対応したアプ U ケーシヨンを使用せずに画像をス丰ヤンすることびでさます。 


①ごを意 I Windows Vista では、「ス丰ヤナとカメラウイヴード」のご使用はできません（動作サポート対象外です）。 


n 原稿をセットする 
原橋のセット方法 

B [スタート]ボタンをクリックし、[コント □— J レパネ 

ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一[ス 
キヤナとカメラ]をクリックする 

□ 「SHARP UX - MF 30/40 Series ] アイコンをク 
リックし、[イメージングタスク]の[画像を取得 
する]をクリックする 

「ス丰ヤナとカメラウィヴード」び表示されます。 


スキ t ナとカゴラ 


7アイルの虚集(目表5邮お気に入り(立）ク-ルの■^ルブぉ) 


©戻る， 〇 律户 おを 直7 つホル。’ 圏， 


アドレス(が 1 货がけせがラ 

I イゴー3シヴタスウ 

邸 画保^得する 

g ) デ バ^©) プ□バティを表示する 




P [次へ]ボタンをクリックずる 



ち < じ 索引 


づ回^ 








































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

スキヤナとカメラクイザ-ド J か S 


B 「 画像の種類 J を選択し、[次へ]ボタンをクリック 
する 

[プレビュー]ボタンをク U ックすると、プレビュー画 
像を表示します。 

ウインドウ内をドラッグすると、ス丰ャンする範囲を指 
定することびでさます（破線の枠内びス丰ャンする範囲 
です）。あらかじめ表示されている破線の枠の、辺や角 
をドラッグし、ス丰ヤンする範囲を変更することをでさ 
ます。 



解像度、画像の種類、明るさ、コントラストの設定を変 

^- 》 要するときは、[カスタム設定]ボタンをク IJ ックしま 

す。 


ち < じ 索引 


(Windows XP / Me ) (part 2) 


□ スキャンする画像のグループ名、保を形式、保を場 
所を指定し、[次へ]ボタンをクリックする 

保存形式は、 」 PG、BMPs TIF 、 PNG から選択できま 
す。[次へ]ボタンをクリックすると、ス夺ャンを開始し 
ます。 


























































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （USB 接続時のみ） 

スキヤナとカメラクイザ-ド J か目 


Q スキヤンび完了すると 1 U 下の画面び表/示されるの 
で、次に行う操作を選択して [ 巧へ]ボタンをク 
リックする 

作業を終了するとさは、[作業を終了する]をク IJ ック 
します。 



j ' 

ち < じ 索引 


(Windows XP/Me) (part 3) 


□ [完了]ボタンをクリックする 

「ス丰ヤナとカメラウイヴード」び終了し、指定した場 
所にス丰ヤンした画像び保をされます。 








































2 パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

本機の操作でスキヤンする 


画像を取り込むアプ IJ ケーシヨン （ TWAIN 対応）をス丰ヤナのプ□パティで設定することにより、本機の操作でお使いのパソコ 
ンに画像を取り込むことびでさます。ス丰ヤナドライバをインストールしたあと次の設定を行ってください。ス丰ヤンのしかたに 
ついては、取扱説明書の「ス丰ヤン」の項の「読み取ったデータをパソコンに送る （US 目接続時）」をご覧ください。 

LAN 接続時は、取扱説明書の「ス丰ヤン」の項の「読み取ったデータをパソコンに送る （ LAN 接続時）」をご覧ください。 


n [スタート]ボタンをクリックし、[コント □— J レパネ 

ル] 一 [ J \- ドウエアとヴウンド]一[スキヤナと力 
メラ]をクリックする 

□ 「SHARP UX - MF 30/40 SeriesJ アイコンをク 
リックし、[プ□パティ]ボタンをクリックする 

& プ□パティ画面の[イベント]タブをクリックずる 

□ 「イベントを選択してください J のド□ップダウン 
リストか5 [ SCI ] を選択する 


SHARP UX-MF30/40 Seri 巧でブ[パテイ 曲>| 


股]イバ >卜[色の昔巧 I 


薄顯苦你卜誦してから、似が発ちしたとき肺謝墨てく 


イバシトを遇おしてくださ川 E): 1^ SCI： 



[指定したプ□グラムを起動する]を選択し、メニュー 
か5 TWAIN に対応したアプリケーションを選択する 


•付属のアプリケーション「ボタンマネージャ」を選択 

^- ) すると、ボタンを]回押すだけで画像を取り込むこと 

びでさます。 

ただし 、 Windows Vista では使用できません働作 
ヴポート対象外です)。 

• 「ス丰ャナとカメラウイヴード」を選択した場合は、本 
機の操作をしたあとで、パソコンからス夺ャンを実行 
してください。 

ただし 、 Windows Vista では使用できません。 


回 

B 


[適用]ボタンをクリックする 

Windows Vista をご利用のときは、この操作は必要あ 
りません。そのまま手順7へお進みください。 


手順4〜6を繰り返し、 [ SC 2] か5 [ SC 6] で使用す 
るアプリケーションを指定する 


設定び完了したら [ OK ] ボタンをク U ックして画面を開 
じて < ださい。 


ち < じ 


索引 


づ 
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パソコンや本機か 5 スキャンずる （ USB 接続時のみ） 

ボタン7ネージャについて (Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 


ボタンマネージャは、本機でス丰ャンした画像を、パソコンのアプ IJ ケーシヨンへ中継するユーティ IJ ティソフトです。 US 目接 
続でドライバをインストールしたとさのみお使いになれます。 LAN 接続のとさはお使いになれません。 

ボタンマネージャを使用すると、本機の「ス丰ャン」メニューの「□一カル PC へ送る」で表示される、に C 1」 〜 「 SC 6」 の6 
項目に、ス丰ャンした画像を送るアプ IJ ケーシヨンを割り当てることびでさます。ここではその設定方法を説明します。 

ボタンマネージャは、ドライバとは別にインス!ルび必要です。付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットし、 
「ユーティ U ティソフト」^「ボタンマネージャ」とク IJ ックしたあと、画面の指示に従ってインス!-ールしてください。 

のご注意 I ボタンマネージヤや Sharpdesk は 、 Windows Vista ではインストールできません（動作ヴポート対象外です）。 


ボタンマネージャでは、 「 SCI 」 〜 「 SC 6」 の6項目に、ス丰ャンした画像を送るアプ U ケーシヨンを割り当てられます。初期設 
定では、各項目に下記のアプ IJ ケーシヨンび割り当てられています。割り当てるアプ IJ ケーシヨンは6種類の中から選べます。 
割り当てた項目に対応するアプ IJ ケーシヨンびない場合は利用でさません。 


項目名 

アプリケーション 

動作の内容 

SCI 

Sharpdesk 

デスクトップ文書管理ユーテイ IJ テイ 「 Sharpdesk 」 にス丰ヤンした画像を送ります 。 Sharpdesk 
のインストールち法および使いかたについては、付属の CD - ROM 内の「電子マニュアル」一 
「 SHARPDESK マニュアル」をご覧ください。 

SC 2 

E-mail 

電子メールソフトにス丰ヤンした画像を送ります。 MAPI 対応の電子メールソフトは別途ご用意く 
ださい。 

SC 3 

FAX 

PC - FAX ソフトにス丰ヤンした画像を送ります。 PC - FAX ソフトは付属の PC - FAX ユーテイ U 
テイをお使いいただくか、別途ご用意ください。 

SC 4 

OCR 

OCR ソフトにス丰ヤンした画像を送ります。 OCR ソフトは別途ご用意ください。 

SC 5 

Microsoft Word 

Microsoft Word にス丰ヤンした画像を送ります 。 Microsoft Word は別途ご用意ください。 

SC 6 

Filing 

ス丰ヤンした画像を指定の場所に保存します。 
























パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

ボタン 7 ネ - ジヤの潮 iS まをずる (Windows XP/2000/Me/g8SE) (part 1 ) 


ボタンマネージャを使うには、本機でス丰ヤンの操作びされたとさに、パソコンでボタンマネージャび起動するように設定してお 
く必要びあります。 


ボタンマネージヤの起動設定をずる 

(Windows XP の場合） 

Windows XP をお使いのちは、下記の操作で設定してください。 

□ [スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネ 
ル]一[プリンタとその他のノ V — ドウエア]をクリッ 
クする 

P [スキヤナとカメラ]をクリックずる 

□ [SHARP UX - MF 30/40 Series ] スキヤナドライ 

バアイコンをクリックし、[ファイル]メニューか 
5[プ□パティ]を選択する 

□ [イベント]タブをクリックし、 r イベントを選択し 
てください J のメニューで [ SCI ] 〜 [ SC 6] のい 
ずれかを選択する 


B 「 指定したプ□グラムを起動する J にチェックし、ち 
側のボックスで 「Sharp Button Manager LJ を 
選択する 



□ 4 〜5の操作をくり返して、 [ SCI ] 〜 [ SC 6] のす 

ベてに 「Sharp Button Manager LJ を設定する 

[0 K ] ボタンをクリックずる 






















































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

ボタン 7 ネ - ジヤの潮 ! 醜をずる (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 2) 


ボタンマネージヤの起動設定をずる 
(Windows 98SE/2000 の場合） 

Windows 98 SE / 2000をお使いのちは、下記の操作で設定 
してください（画面は Windows 2000のものです）。 

n [スタート]ボタンをクリックし、[設定]^ 

[コント□-ルパネル]と選択する 

P [スキヤナとカメラ]をダブルクリックずる 

□ [SHARP UX - MF 30/40 Series ] スキヤナドライ 

バアイコンをクリックし、[プ□パテイ]ボタンを 
クリックする 

□ [イベント]タブをクリックし、 r スキヤナイベント J 
欄か5 [ SCI ] 〜 [ SC 6] のいずれかを選択する 


B 「 次のアプリケーシヨンに送る」欄で 「Sharp 
Button Manager LJ にのみチ:!：ツクする 



□ 4 〜5の操作をくり返して、 [ SCI ] 〜 [ SC 6] のす 

ベてに 「Sharp Button Manager LJ を設定する 

O ' [ OK ] ボタンをクリックずる 


Windows 2000をお使いの場合は、設定完了後、パ 
ソコ ンを再起動してください。 






































パソコンや本 機 か 5 スキヤンずる （USB 接続 時のみ） 

ボタン 7 ネ - ジヤの潮 ! 醜をずる (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 3) 


ボタンマネージャの起動設定をずる 

(Windows Me の場合） 

Windows Me をお使いの方は、下記の操作で設定してください。 

n [スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント 

□ールパネル]をクリックする 

P [スキャナとカメラ]をダブルクリックずる 

□ [SHARP UX - MF 30/40 Series ] スキャナドライ 

バアイコンをクリックし、[ファイル]メニューか 
5[プ□パティ]を選択する 

□ [イベント]タブをクリックし、「イベントを選択し 
てください J のメニューで [ SCI ] 〜 [ SC 6] のい 
ずれかを選択する 


「実行するプ□グラムを選択する J にチェックする 



E [適用]ボタンをクリックずる 



4〜6の操作をくり返して、 [ SCI ] 〜 [ SC 6] のす 
ベてに設定する 


ボタンマオ:ジヤの起動設ををする 


(Windows Me の場合）（続さ) 








































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

ボタン 7 ネ - ジヤの潮 ! 醜をずる (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 4) 


ボタンマネージャの起動設定をずる 
(Windows Me の場合）（続き） 

pi [ OK ] ボタンをクリックずる 

□ 本機の「スキャン J メニューか5「□一カル PC へ 
送る J の操作を行う 

E 下記の画面び表示された5、上のボックスで 
[Sharp Button Manager LJ を選択し、「この動 
作には常にこのプ□グラムを使う J にチェックする 






















パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

ボタンマネ ■ ジヤの謝 ! 設定をずる (WindowsXP/ 2000 /Me/98SE) (parti) 


に C 1 ] 〜 [ SC 6] の項目に割り当てる各アプ U ケーシヨンに対して、ファイル形式やカラーモードなどの設定びでさます。 

ボタンマネージャを起動すると、タスクバーにボタンマネージャアイコン（垣）び表示されます。そのアイコンをちク IJ ックし、 
「設定」をク IJ ックすると、設定画面び表示されます。 



① タブ 

各タブび、本機の「ス丰ヤン」メニューの「□一カル PC へ 
送る」で表示される項目に対応しています。タブを選んだあ 
と、割り当てるアプ IJ ケーションなどの設定をします。 

⑨アプリケーション設定 

タブに割り当てるアプ IJ ケーションを選択でさます。ち側に 
表示される内容は、アプ IJ ケーションによって変わります。 

腹 TSharpdesk 」 の設定ぺージについて 

c^rEmail I の設定ぺージについて 
■^ FFAX I の設定ページについて 

c ^ roCRI の設定ページについて 
■^ 「Microsoft WordJ の設定ぺージについて 
唆 IFilingl の設をぺージについて 


③ ス夺ャン時に TWAIN 設定画面を表示する 

ここにチェックすると、ス丰ャン時に TWAIN 設定画面び表 
示され、ス丰ャン設定を変更することびでさます。 

④ [ス夺ャンに関する設定]エリア 

読み取りに関する設定びでさます。 

⑥[ヘルプ]ボタン 

ク IJ ックすると、ボタンマネージャのヘルプび表示されま 
す。各項目のくわしい内容などはこちらをご覧ください。 


ち < じ 



づ I 问^ 









































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

ボタン 7 ネ-ジヤの目綱設まをずる (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 2) 


rsharpdeskj の設定ぺージについて 



の 


③ 

③ 




①ファイル形式 

ス丰ヤンする画像のファイル形式を選択でさます。 「 BMP 」 
「 TIFF 」「 JPEG」「TIFF (マルチぺージ）」の中から選択し 
て < ださい。 

⑨カラーモード 

ス丰ヤンする画像のカラーモードを選択でさます。「モノク 
□」 r クレースケール」 r 力つ一」の中から選択してください。 


③ 範囲 

ス丰ヤンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」 旧引「レ 
ター」の中から選択してください。 

④ 解像度 

ス丰ヤンする画像の解像度を選択でさます。「75」「100」 
n 50」「200」「300」「600」の中から選択してくだ'さし、 




































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

ボタン 7 ネ-ジヤの目綱設まをずる (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 3) 


「 EmailJ の設定ぺージについて 



の 


③ 

③ 




①ファイル形式 

ス丰ヤンする画像のファイル形式を選択でさます。 「 BMP 」 
「 TIFF 」「 JPEG」「TIFF (マルチぺージ）」の中から選択し 
て < ださい。 

⑨カラーモード 

ス丰ヤンする画像のカラーモードを選択でさます。「モノク 
□」 r クレースケール」 r 力つ一」の中から選択してください。 
ファイル形式び 「 JPEG 」 のとさは、「モノク〇」を選択す 
ることはでさません。 


③ 範囲 

ス丰ヤンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」 旧引「レ 
ター」の中から選択してください。 

④ 解像度 

ス丰ヤンする画像の解像度を選択でさます。「75」「100」 
n 50」「200」「300」「600」の中から選択してくだ'さし、 
































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

ボタン 7 ネ-ジヤの目綱設まをずる (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 4) 


「 FAXJ の設定ページについて 



の 


③ 


③ 

< 4 ) 


③ 


① FAX ソース名 

[FAX ソース 参照]ボタン （⑨） をク U ックして選択した 
FAX ソース 名び表示されます。 

③ [FAX ソース参照]ボタン 

ク IJ ックすると、お使いのパソコンにインストールされてい 
るプ IJ ンタ/ファクスドライバの一覧び表 TJX されます。一覧 
からファクスドライバとして使用するをのを選択し、 [ OK ] 
ボタンをク IJ ックして<ださい。 

③カラーモード 

ス丰ヤンする画像のカラーモードを選択でさます。「モノク 
□」「グレースケール」「カラー」の中から選択してください。 


④ 範囲 

ス丰ヤンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」 旧引「レ 
ター」の中から選択してください。 

⑥ 解像度 

ス丰ヤンする画像の解像度を選択でさます。「75」「100」 
「150」「200」「300」の中から選択してください。 



































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

ボタン 7 ネ - ジヤの目綱設まをずる (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 已 ) 


rocRj の設定ページについて 



の 

③ 

③ 

< 4 ) 


③ 

© 


な 


①起動アプリケーション 

[ 参照 ] ボタン （③） をク IJ ックして選択したアプ IJ ケーショ 
ン名び表示されます。 

③ [参照]ボタン 

ク IJ ックすると、お使いのパソコンにインストールされてい 
るアプ IJ ケーションの一覧び表示されます。 OCR ソフトを 
選択して [0 K ] ボタンをク U ックしてください。 

③起動オプション 

選択したアプ IJ ケーシヨンによって自動的に変わります。任 
意に変更はでさません。 


④ファイル形式 

ス丰ヤンする画像のファイル形式を選択でさます。 「 BMP 」 
「 TIFF」「TIFF (マルチぺージ)」の中から選択してください。 

⑥カラーモード 

ス丰ヤンする画像のカラーモードです。「モノク〇」に固定 
されています。 

⑥ 範囲 

ス丰ヤンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」 旧引「レ 
ター」の中から選択してください。 

⑦ 解像度 

ス丰ヤンする画像の解像度を選択でさます。「75」「100」 
n 50」「200」「300」「600」の中から選択して<ださし、 










































パソコンや本機か 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

ボタン 7 ネ-ジヤの目綱設まをずる (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 6) 


「Microsoft WordJ の設定ぺージについて 



の 


③ 

③ 




①ファイル形式 

ス丰ヤンする画像のファイル形式を選択でさます。 「 BMP 」 
「 TIFF」「TIFF (マルチぺージ)」の中から選択してください。 

③カラーモード 

ス丰ヤンする画像のカラーモードを選択でさます。「モノク 
□」「グレースケール」「カラー」の中から選択してください。 


③ 範囲 

ス丰ヤンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」 旧引「レ 
ター」の中から選択してください。 

④ 解像度 

ス丰ヤンする画像の解像度を選択でさます。「75」「100」 
n 50」「200」「300」「600」の中から選択してくだ'さし、 































パソコンや本機か！ 5 スキヤンずる （ USB 接続時のみ） 

ポタン 7 ネ-ジ巾の II 艦ををする (Windows XP/2000/ME) (part フ ) 


rniingj の設定ぺージについて 



の 

③ 


③ 


〇) 


<D 


① 保を巧 

[参照]ボタン （③） をク IJ ックして選択した保存先び表示 
されます。 

③ [参照]ボタン 

ク IJ ックすると、保存先を選択する画面になります。保存先 
のフオルダを選択して [ OK ] ボタンをク U ックしてくださ 
い。 

③ファイル形式 

ス丰ヤンする画像のファイル形式を選択でさます。 「 BMP 」 
「 TIFF 」「 JPEG」「TIFF (マルチぺージ）」の中から選択し 
て < ださい。 


④力づーモード 

ス丰ヤンする画像のカラーモードを選択でさます0「モノク 
□」「クレースケール」「力つ一」の中から選択してください。 
ファイル形式び 「 JPEG 」 のとさは、「モノク〇」を選択す 
ることはでさません。 

⑥ 範囲 

ス丰ヤンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」 旧引「レ 
ター」の中から選択してください。 

⑥ 解像度 

ス丰ヤンする画像の解像度を選択でさます。「75」「100」 
n 50」「200」「300」「600」の中から選択してくだ'さし^。 





































パソコンで本機を活用ずる 

本機をパソコンのリム■バブルディスクとして使用ずる ( part 1 ) 


本機のメモ U カードス□ットにセットしたメモ U —カードを、パソコン上で U ムーバブルディスクとして使用することびでさます。 
本機では、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、メモ U —スティック 、 SD メモ U —カード、マルチメディアカードなどび 
使用でさます。使用でさるメモ IJ ーカードの詳細については、取扱説明書の「推奨メモ IJ ーカードについて」をご覧ください。 


•デジタルカメラなど他の機器と共有して使用するメモ IJ ーカードは、必ず使用する機器でフオーマットしてください。 

^- ) •本機でメモ IJ ーカードを使用すると、パソコンからメモ IJ ーカードび見えなくなります（取り外された状態と同じ）。こんなと 

きは、いったんメモ IJ ーカードを本機から抜き取って、わう一度挿入してください。 


パソコンでメモリーカードを使用ずる 

□ メモリーカードを本機のメモリカードス□ットに 

挿入する 

メモ U —カードを種類の異なるス□ットに挿入しない 
よう注意してください。各メモ IJ 一力ードの挿入方法に 
ついては、付属の取扱説明書の「フォトプ IJ ント」の項 
の「メモ IJ ーカードを取り付ける」をご覧ください。 



US 目接続の場合は、[コンピュータ]を開き、[リムー 
ノ（ブルディスク]アイコンをダブルクリックする 
LAN 接続の場合は、パソコンのデスクトップにある 


FTP 


固 


をダブルクリックする 


メモ U —力ードの内容び表示され、ファイルの移動やコ 
ピー、削除び行えます。 

Windows Vista をご利用のときは、メモ U - 力ードの 
内容び Internet Explorer で表示されます。エクスプ 
□ —つで表 TJX したいとさは、[ぺージ]一 [ エクスプ〇 — 
ラで FTP サイトを開く]をク U ックしてください。 


• LAN 接続の場合 、 USB メモリーも U ムーノ（ブルデイス 

^- ) クとして使用することびでさます。 

USB メモリーは、本機の外部メモ U —接続端テにセツ 
卜してください。 



陽 パソコンでメモリ_-力ードを使甩3：る縮き1 


ち < じ 


索引 


づ 


凶 




















パソコンで本機を活用ずる 

本機をパソ]ンのリム■パブルディスクとして使用ずる (part 2) 


パソコンでメモリーカードを使用する（続き) 

• 接続ち法に合わせて、本機の「外部メモ U —アクセス設 
定」を切り替えてください。 

くわしくは、付属の取扱説明書をご覧ください。 

•本機の「外部メモリー書さ込み設定」び「書さ込み禁 
止」に設定されていると、ファイルの移動や削除びで 
さません。付属の取扱説明書をご覧<ださい。 

•SD メモリーカードには、データの誤消去を防止する 
ために「書さ込み禁止スイツチ」びついています。デー 
夕を移動したり削除するときは、 「 LOCK 」 び解除さ 
れていることを確認してから使用してください。 

• Windows 2000 SP 4 l ^ 上/ XP / Vista でのみ使用で 
さます。 

• LAN 接続の場合、 Web ブラウヴのアドレス入力欄に本機 
のホスト名を入力してち、メモリーカードの内容を表示さ 
せることびでさます。 

入力例： ftp :// UXMFXX-XXXXXXXX 
( XX - XXXXXXXX の部分は、製品ごとに異なります。） 
ホスト名は、本機の「ネツトワーク情報表示」の設定で確 
認でさます。くわしくは付属の取扱説明書をご覧下さい。 

•本機の「ネツトワークアクセス制限」の設定によって 
は、メモ IJ ーカードの内容を表示でさないことびあり 
ます。くわしくは付属の取扱説明書をご覧ください。 

•本機の 「 FAX 設赴の「受信メモ U - 選択」を「外部 
メモリー」に設定しているときは、この機能は使用でき 
ません。くわしくは付属の取扱説明書をご覧ください。 


パソコンで使用したメモリーカードを取り出ず 

n メモリーカードの内容を表/示しているウィンドウ 

をすベて閉じる 

□ 本機のカードアイコンで、メモリカードにアクセスしてい 
ないことを確認し、メモリーカードを本機か5取り外す 

[カードアイコンの表示例] 

アクセスしている：アクセスしていない： 

メモ IJ 一力ードの取り外しかたについては、取扱説明書 
の「フォトプ IJ ント」の項の「メモ IJ ーカードを取り外 
す」をご覧ください。 



の マ' 错 I 本機の液晶画面に、外部メモ IJ 一を抜かないようにお知 
り レ 、 I らせするメッセージを表示しているとさ、またはアクセ 
ス中の表示（上記参照）び出ているときは、メモ IJ 一力一 
ドを取り出さないでください。ファイルが開けなくなつ 
たり、メモ IJ ーカードび破損するおそれびあります。 




















4 Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

Web 画面の表示方法 （ LAN ち続時のみ) 


本機には Web サーバーび組み込まれています。 Web サーバーにパソコンの Web ブラウヴを使ってアクセスし、本機の状態の確 
認や、設定の変更びでさる Web 画面を表示することびでさます。 

Web ブラウヴは 、 Internet Explorer 6.0 上をお使いください。 

Web 画面では、ス丰ヤンしたデータを電子メールで送るための設定をすることちでさます。 

この機能は、 LAN 接続でドライバをインストールしたとさのみお使いになれます。 USB 接続のちはお使いになれません。 


□ ドライバ ( LAN 接続用）のインス I -ール後に、デス 
クトップに作成される下記のアイコンをダブルク 
リックする 

團 


設定を終了し、 Web 画面を閉じるとさは、画面ち上 
のをクリックする 


• Web ブラウヴのアドレス入力欄に、本機の IP アドレス 
またはホスト名を入力して Web 画面を表示すること 
ちでさます。 

IP アドレスまたはホスト名は、本機の「ネットワーク 
情報表示」の設定で確認でさます。くわしくは付属の 
取扱説明書をご覧<ださい。 

ホスト名を入力する場合の例： 

http :// UXMFXX-XXXXXXXX 

( XX - XXXXXXXX の部分は、製品ごとに異なります。） 



r 口 T 函 

夕 


門 ジール(巧 


» 


ち < じ 索引 


づ I 间^ 


























4 Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

Web 画面について (part1) 


Web 画面では、画面左側のメニューフレームに表示される項目をク U ックすると、ち側に詳細ページび表示されます。 


© ~ F 
换 


MENU 


©—* 
@~ h 

於 


UX - MF 30/40 シリース 

なおを末巧巧 

を註祕リスト 
]■ ーザ'-語註設ぞ 


Scan to E-mail 巧 ぞ 

名ットワーク記ぞ 

巧別記を 

• 巧お PC ( FTP ) リスト 



SHARP 


瞬器基本情報 


モデル名 : UX-MF30 Series 

ホスト名 : UXMF30-XXXXXX 

IP アドレス : XXX.XX 乂XX 

が態表示 : 

メモリ使用量： 〇〇/^ 


[ 機器春本設定 I 


①メニューフレーム 

ここに表 TJX されているメニューをク IJ ックして、設定や登録 
を行います。 

⑨ r 見楽るホームぺージ」へのリンク 

ク IJ ックすると、インターネットに接続し、本機のホーム 
ページを表示します。 

③機器基本情報 

モデル名や現在の本機の状態を表示します。 

発信元番号-発信元名を登録することちでさます。 

心機器基本情報ページについて 


④電話帳リスト 

親機で登録した電話帳の内容を表示します。 

あらたに登録したり、修正、削除することちでさます。 

雷話帳リストページについて 

⑥ "1— ザーミ忍証設定 

Web 設定の内容や、親機に取り付けているメモ IJ ーカード 
の内容を保護するパスワードの設定などびでさます。 

^ユーザー認証設をぺージについて 


































4 Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

Web 画面について (part 2) 



⑥ Scan to E-mail 設定 

ス丰ヤンしたデータや受信したファクスを電子メールで送 
るための設定びでさます。 

c^Scan to E - mail 設定ぺージについて 

⑦ ネットワーク設定 

IP アドレスなどの設定びでさます。 

腹" ネットワーク設をぺージについて 


⑧ 接続 PC ( FTP ) リスト 

ス丰ヤンしたデータを FTP サーバー およびパソコンへ送る 
ための設定びでさます。 

パソコンへ送る場合は、送りたいパソコンに LAN 接続用の 
ドライバをインストールしてください。 

心 接編 PC ( FTP ) リストぺージについて 

⑨ r 見楽るヴポートぺージ」へのリンク 

ク IJ ックすると、インターネットに接続し、本機のヴポート 
情報ページを表示します。 


































4 Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

機器基本情預ページについて 


機器基本情報ページでは、「モデル名」「ホスト名」 「 IP アドレス」「親機の状態」「親機のメモ IJ 使用量」び表示されます。 
また、発信元番号および発信元名の設定をすることをでさます。 


の 





発信元番号および発信元名を設定ずる 

n [機器基本設定]ボタンをクリックし、機器基本設定 

ページを表示する 


①機器基本情報 

本機についての基本的な情報び表示されています。「状態表 
示」および「メモ IJ 使用量」に表示されている情報は、親機 
の状態とメモ IJ 使用量です。 


発信元ま号 （半角巧宇を大20文宇) 
発 i 言 元名 （を角最大12文宇） 


発信元番号と発信元をは、 FAX 送信するときに送信原稿に付加される情報です。 


⑨[機器基本設定]ボタン 

ク IJ ックすると機器基本設定ページび表示され、発信元番号 
および発信元名の設定びでさます。 


□ 「発信元番号 J および「発信元名 J に番号や名前を 
入力し、[決定]ボタンをクリックする 






























4 Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

電話帳リストぺージについて (part 1 ) 


電話帳 IJ ストページでは、登録済みの電話帳データび一覧表示されます（最大200件まで)。 
あらたに登録したり、登録済みのデータの修正や削除をすることちでさます。 


の 


[S 話脖 J スト 


-新規登绿- 




①[新規登録]ボタン 

ク IJ ックすると電話帳設定ページび表示され、電話帳の新規 
登録びでさます。 


⑨[編集]ボタン 

登録内容を修正したいデータのチェック欄 （④） をチェック 
してから、このボタンをク IJ ックすると、電話帳設定ページ 
び表示され、データを修正でさます。 


③[削除]ボタン 

削除したいデータのチェック欄 （④） をチェックしてから、 
このボタンをク U ックすると、削除確認のページび表示され 
ます。 


④チェック欄 

修正や削除を行うデータを選ぶときに、ここをク IJ ックしま 
す。ク IJ ックすると、そのデータびチェックされた状態にな 
ります。 


電話帳データを登録ずる 

n [ 新規登録]ボタンをクリックし、電話帳設定ページ 
を表示する 

i 電話番号設定 I 


名前 （をち最大10文宇） 

読み （半ろ巧巧•半角カナを大20文ぞ）： 

電話番号 （半ち巧宇•半ち記号を大32文宇，： 

E-mail アドレス （半ち巧な宇長大50文ぞ） : 

• ちおと読み、を話を号または E-mail アドレスをあず入力してくださレ。 

• ち話を号の記号としては#と*と-のみ入力できます。 

(ミ主意:ち話番号の-は、ポープとしてのわれますので、巧韵ま省略してください） 


[W 


E 各項目を入力し、[ミ夫定]ボタンをクリックする 

「名前」および「読别と、「電話番号」または 「 E-mail 
アドレス」を入力せずに登録することはでさません。 


ち < じ 


索引 


づ 


凶 







































4 Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

電話帳リストぺージについて (part 2) 


登録済みの電話帳データを修正ずる 

n 修正したいデータのチェック欄 （© ) をクリック 
してチェックする 

□ [編集]ボタンをクリックし、電話帳設定ページを表 
示する 

E 各項目を修正し、[ミ夫定]ボタンをクリックする 

「電話番号」またはに- mail アドレス」を入力せずに登 
録することはでさません。 


登録済みの電話帳データを削除ずる 

n 削除したいデータのチェック欄 （© ) をクリック 
してチェックする 

P [削除]ボタンをクリックずる 
P [はい]ボタンをクリックずる 














4 Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

ューザー認証設定ぺージについて (part 1 ) 


ユーヴー認証設定ページでは、ユーヴー名およびパスワードの設定びでさます。 

パスワードを設定しておくと、 「 Web 画面で何らかの設定をするとさ」および「親機に取り付けているメモ IJ ーカードへ接続する 
とさ」に、パスワード入力画面を表示させて設定内容やデータを保護することびでさます。 


© - 

「ユーザー 認証設定ページ 


© 


IL ーザーち （半巧英巧最大31文宇) 
バスワード （半ち英致19文宇） 


S 


バスワード確認入力 

j B 1 設をを巧認註に巧巧する 
to I カードアク它ス認註に使用する 


⑤ •画 

F*C から本かの設定変更する時に詔 f 正靴し、たい場合は、 
r 設定变巧認註にほ巧する J 巧エックしてください。 

PC から本 f ホIこ装着したメモリーカードIこアク它スするときIこ詔託を行いたし、場合は、 
r カードアク它ス認註に使用する J 巧エックしてください。 


①ューザー名 

ューヴー名を入力します。 

③パスワード 

半角英数字で、パスワード （19 文字内）を入力します。 

③パスワード確認入力 

③に 入力したちのと同じパスワードを再入力します。 


④パスワード入力設定 

「設定変更認証に使用する」にチェックすると、 Web 画面で 
何らかの設定をするとさに、パスワード入力び必要な設定に 
なります。 

「カードアクセス認証に使用する」にチェックすると、親機 
に取り付けているメモ IJ 一力ードへ接続するとさに、パス 
ワード入力び必要な設定になります。 


メモリーカードへアクセスしようとするとエラーが表示 
されまず。 

Windows Vista をご利用のときはウインドウ内の白い部 
分でちクリックしたあと、メニュー内の「□グイン方法」 
を選択 、 Windows XP /2000 をご利用のときは [0 K ] ボ 
タンをクリックしたあと、 Web ブラウザの「ファイル」 
メニューか5「□グイン方法」を選択して、設定したユー 
ザー名およびパスワードを入力してください。 


⑥ [決定]ボタン 

設定した内容を確定します。 

ユーザー名を設定ずる 

n r ユーザー名 J に名前を入力し、[ミ夫定]ボタンをク 
リックする 


ち < じ 


索引 


づ 


互 




















4 Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

ューザー認証設定ぺージについて (part 2) 


パスワードを設定ずる 

n r パスワード」に任意のパスワード（半角英数字の 
み/19文字な内）を入力する 

入力したパスワードは「•••••••••」のように 

表示されます。 

I ューザー認証設定べージ I 

ユーザーを （半ち巧汉長大31文宇） ： 戒万 r 
パスワード （半巧ち巧19文宇） •••••••• 

バスヮード巧認入力 •••••••• 

因設をを巧語註に使用才る 
因カードアク它ス語註にほ巧する 


PC から本 f 本の設定変更する時Iこ認罰を巧いな1場合は、 
r 設定を巧語註に巧巧する J 巧エックしてください。 

PC から本谢こ装着したメモリーカードにアク它スするときに認I正を巧いたい場合は、 
r カードアク它ス語註にほ巧する J 巧ロクしてください。 


□ 「パスワード確認入力 J にもう一度同じパスワード 
を入力する 

入力したパスワードは「•••••••••」のように 

表示されます。 

0 「設定変更認証に使用する J および「カードアクセ 
ス認証に使用する J の左側のチェックボックス 
(□) をクリックしてチェックする 

どちらか一ちだけチェックすることちでさます。 



[ミ夫定]ボタンをクリックする 


① ごを意 I •パスワードは、必ず控えを取るなどして覚えておいて 


もしも忘れてしまった場合は、本機の「パソコン関連 
設定」内の「ネットワーク設定の初期化」の操作で、 
パスワードを消去することびでさます。操作ち法につ 
いては、付属の取扱説明書をご覧 < ださい。 

なお、「パソコン関連設定」内の他の設定ち初期状態 
に戻りますので、必要な設定の内容は控えておいてく 
ださい。 


ち < じ 索引 




















Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

Scan to E - mail 設定ぺージについて ( parti ) 


ス丰ヤンしたデータを電子メールで送るための設定びでさます。 

実際の送信は、ここで必要な項目を設定したあと、親機の操作で行います。付属の取扱説明書の「読み取ったデータを電子メール 
で送る （ LAN 接続時のみ)」をご覧ください。 

各項目については、サービスプ□バイダまたはネットワークの管理者にご確認ください。 


[scan to E-mail 設ミ 


み 


を 


み 


( 4 > 


SMTP サーバー 

を (半ち英敎宇をス49文宇） 5 K 

: 1 1 

ポート春を 

(0 〜65535までの半巧を宇 ）X 


POP before smtp 

設ミぞほ用する巧合は 、 「POP before smtp 設定する J ぞチェックして'よ、要む記ちをしてくださし、 ' 

□ POP before smtp 設ちする 


POP サーバーを （半巧ち敎ぞ运ス49文ぞ） 

:1 

ボートホち 

(0 〜65535までの半巧致宇） 

：1— 

ユーヴーを 

(半巧英なぞちス31文す） 

:1 

バスワード 

(半巧英巧ぞ19文宇） 

:1 

バスワード g 置入力 

:1 

-を信化を設定- 

発信アドレス 

(半ち英巧ぞちス49文ぞ ）X 


タイトル 

( S ス79文す） 

: | UX - MF 30/40 Series からの掛言函をです | 

本文 

坂ス239文宇） 

: 1 画をを添けします 1 

□ メールのを信日巧に本巧な奋の日巧を利用する 


(チェックびむし调合はサ叫 V —び价) D する日付•をを曲します） 


劍ま入力あ須巧目です。登緑するとき I まぶず入力してください 


みち I 


① SMTP 設定 

電子メールを送信するために必要な、 SMTP サーバー名と 
ポート番号を入力します。 

⑨ POP before SMTP 設定 

セ丰ュ U ティとして POP before SMTP をお使いの場合 
は 、 「POP before SMTP 設定する」にチェックして、必 
要な情報を入力してください （ POP は POP 3 を意昧して 
います)。 

③ 送信仕様設定 

発信元の電子メールアドレス、タイトル（件名）、本文の入 
力、送信曰付の設定を行います。 

④ [決定]ボタン 
設定した内容を確定します。 


ち < じ 索引 




































Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

Scan to E-mail 設定ぺージについて (part 2) 


SMTP 設定をずる 送信仕様設定をずる 

n 「 SMTP ヴーパー名 J および「ポート番号 J を入力 n 各項目を入力し、[決定]ボタンをクリックする 
し、[ミ夫定]ボタンをクリックする MM 


- SMTP 設定 - 

SMTP サーバーを (半角巧巧宇最大49文宇）※ ： 

ポートま号 （0 〜65535までの半角致ぞ ） 385 : 25| 

サービスプ□バイダからの指定びない限り、ポート番号 
には「25」を入力してください。 

POP before SMTP 設定をする 

n rPOP before SMTP 設定する J の左側のチェック 
ボックス （□) をクリックしてチェックする 

POP サーバーる （半巧英巧宇ちス49文す） ：， 

ポート番号 け〜6况35までの半巧致宇） ： |XX 
ユーザーを （半巧英致宇をス 31 文字） ： r 

バスワード （半巧巧巧す19文宇》 ：I 

バスワード g 置入力 ：「 

□ 各項目を入力し、[ミ夫定]ボタンをクリックする 

サービスプ□バイダからの指定びない限り、ポート番号 
には「110」を入力してください。 


-を信化挂設ち- 


発信アドレス （半巧英致宇をス49文字）X : _ 

タイトル 巧ス49文宇） ： |UX-MF30/40Series からの掛言函巧です | 

本文 坂ス239文宇） ： I 画像を添なします I 

□イールのを信日けに本巧巧§の日なを利用する 

(チェック t 脱、 1巧合はサー J V —ぴ巧■加する日付を利用します） 

「発信アドレス」には、サービスプ□バイダでご利用の 
メールアドレスを入力してください。 

「タイトル」および「本文」には、あらかじめ下記の文 
章び入力されていますび、自由に変更することびでさま 
す。 

タイトル： UX-MF30/40 Series からの送信画像です 
本文： 画像を添付します 

「メールの送信曰付に本体機器の曰付を利用する」の左 
側のチェックボックス ( 〇 ) をク IJ ックしてチェック 
すると、本体側で設定されている曰付び、メールの送信 
曰付として使用されます。 






















4 Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

ネットワーク設定ぺージについて 


ネットワーク設定ページでは、ネットワーク接続の設定びでさます。 


の 


(D 


ジトつーク 設定 


- IP アドレス設定- 


图 DHCP 自動割当使用する 


XXX -XXX .XXX .XXX と入力してください。 

例：192.168.1201 

IP アドレス 

1 

サブネットマスク 

DNS (ブライプ J) 

DNS (セカンダリ） 

、 デフオルトヴートウエイ 

1 

1 

1 

1 . 

MAC アドレス 

xx；xx；xx；xx：xx；xx 


注意:本体の IP アドレス変まにはネットワーク環境巧築に関する詳しし、知哉がお 
票です。このページに接結する URL もをまが必要になる場合がありますので、适 
常はをましな L 、ことを巧奨します。 


- SNMP 設定 - 

⑤ （ ^ニティち ■伴 巧巧な最大15 : ^- 1 

(4) ♦ ぶち J 

① IP アドレス設定 

IP アドレスなど、ネットワーク接続に必要な情報を入力し 
ます。 

⑨ MAC アドレス 

③ SNMP 設定 

SNMP のコ^ュニティ名を入力します。あらかじめ 「private」 
び入力されています。 

④ [決定]ボタン 
設定した内容を確定します。 


IP アドレス設定をずる 

通常、この設定には自動的に必要な情報び入力されます。ネッ 
トワーク情報をご自分で設定される場合や、 DHCP ヴーノ く一機 
能を使用されない場合のみ、下記の操作で設定して<ださい。 

n 「 DHCP 自動割当使用する J の左側のチェック 
ボックス（图）をクリックしてチェックを外す 

E 各項目を入力し、[ミ夫定]ボタンをクリックする 


SNMP 設定をずる 

特定のパソコンでのみプ IJ ンタの状態を監視したい場合など 
は、下記の操作で設定してください。 

n r コミュニティ名 J を入力し、[決定]ボタンをクリッ 
クする 

コ^ュニティ名を変更した場合は、パソコン側のネット 
ワークツールの設定画面でち同じコ^ュニ：: r ィ名を入 
力して< ださい。 

クワークツールについて （ LAN 握攝時ぶみ） 









































Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

接続 PC (FTP ) リストぺージについて (part 1 ) 


接続 PC (FTP) U ストページでは、ス丰ヤンしたデータを FTP サーバーおよびパソコンへ送るための設定びでさます。（ここで 
は設定のみ行います)。実際の操作については、付属の取扱説明書の「読み取ったデータをパソコンに送る （LAN 接続時)」をご覧 
<ださい。 

パソコンへ送る場合は、送りたいパソコンへ LAN 接続用ドライバをインストールしてください。 

登録した設定は、一覧で表示されます（最大20件まで)。 


の 

(D 

( 3 > 

の 


障展 PC ( FTP のスト 


-巧規登绿- 




①[新規登録]ボタン 

ク IJ ックすると接続 PC (FTP) 設定ページび表示され、 
FTP 送信先の新規登録びでさます。 

⑨[編集]ボタン 

登録内容を修正したい FTP 送信先のチェック欄 （④） に 
チェックしてから、このボタンをク IJ ックすると、接続 PC 
(FTP) 設定ぺージび表示され、 FTP 送信先を修正できます。 

③ [削除]ボタン 

削除したい FTP 送信先のチェック欄 （④） にチェックして 
から、このボタンをク IJ ックすると、削除確認のページび表 
TJX されます。 

④ チェック欄 

修正や削除を行う FTP 送信先を選ぶとさに、ここをク U ッ 
クします。ク IJ ックすると、その FTP 送信先びチェックさ 
れた状態になります。 





















r Web 画面を使って設定ずる （LAN 接続時のみ） 

:接続 PC ( FTP ) リス 


FTP 送信先を登録ずる 

n [ 新規登録]ボタンをクリックし、接続 PC ( FTP ) 設 
定ページを表示する 

I 接镜 PC ( FTP ) 設定 ^ I 


ホストを （ IP アドレス） 
ボー トま号 
ニックネーム 


ディレクトリを 


(半ち巧致最大49文ぞ ）5S 
(0 〜65535の半ち致宇)《 
(をち最大10文ぞ） 

(半ち巧数最大89でぞ） 


モード 


图 Ano ny m 〇 US 接镜する 

ユーザーを （半角ち数最大31文ぞ) 

/ くスワード‘ （半ち英数19でぞ） 

バスワード’確認入力 


:安 active © passive 


.刹ま入力•必須項目です。登録するときはぶ、ず入力してください。 

. ニックネームはホストを ( IP アドレス)の別ちです。ホストをに巧みのち前を付ける場合に使用します。 

. ディレクトリをはぶ用の FTP ヴーパーを使用してファイルの保存場肺幻旨をする場合に使用します。ドライパをインストー 
ルした PC に送る場合は PC 上のネットワークンール側で保存場巧巧旨をできるため巧巧詰をするぶまがありません。 

※使用している 0S によって、設定画面び一部変更されている場 
合びあります。 


卜ぺージについて (part 2) 


E 各項目を入力し、[ミ夫定]ボタンをクリックする 

ポート番号および Anonymous (匿名）接続しない場 
合の各項目については、 FTP サーバーの管理者にご確 
認ください。 

「ホスト名 （IP アドレス）」および「ポート番号」を入 
力せずに登録することはでさません。 

Anonymous 接続をしないときは、 [Anonymous 接続 
する」の左側のチェックボックス （固） をク IJ ックし 
てチェックを外したあと、各項目を入力してください。 
ポート番号、ユーヴー名、パスワードの設定をネット 
ワークツールの設定と併用することで、ユーヴーの制限 
びでさます。 

•LAN 接続用ドライバインストール時に、自動的にお使 

^- 夕 いのノくソコンび FTP 送信先として登録されます。「ホス 

卜名 （IP アドレス）」欄にはお使いのパソコンのコン 
ピュータ名び表示されます。 


^1 11041 
































r Web 画面を使って設定ずる （ LAN 接続時のみ） 

:接続 PC ( FTP ) リス 


登録済みの FTP 送信先を修正ずる 

n 修正したい FTP 送信巧のチェック欄 （ 信 ) を 

クリックしてチェックする 

□ [ 編集]ボタンをクリックし、接続 PC ( FTP ) 設定 
ページを表示する 

E 各項目を修正し、[ミ夫定]ボタンをクリックする 

「ホスト名 （IP アドレス）」および「ポート番号」を入 
力せずに登録することはでさません。 


—ジについて （ parts ) 


登録済みの FTP 送信先を削除ずる 

n 削除したい FTP 送信巧のチェック欄（吊 ） を 

クリックしてチェックする 

P [削除]ボタンをクリックずる 






















5 こまつたとさは 

こんなとをは 


EP 刷やス丰ヤンのトラブル対処ち法について説明しています。 

用紙切れや紙づまり、インクカート IJ ツジの交換、プ IJ ンタエラーの解除方法や LAN 接続時のトラブルについては、付属の取扱 
説明書をご覧ください。 


印刷やスキャンびでさない 

• 接続の確認 
•パソコン 側の確認 
• 本機側の確認 
•ソフ トウエアの削除ち法 

巧刷のトラブル 

•プ IJ ンタドライバの確認 

• 印刷び遅い 

• インクびにじんだり薄く印刷される 
• 印刷び粗い 
• 印刷びゆびむ 
• 印刷び欠ける 

• 白い横線び入ったり置線びずれる 
• 畳線がずれる 
•カラー 印刷びでさない 


スキヤンのトラブル 

• ス丰ヤン結果の画質び悪い 
• ス丰ヤン結果の位置びおかしい 
• ス丰ヤンでさない 











こまつたとさは 

Ell 刷やスキヤンびでをない 


接続の確認 

■インタフェースケーブルびパソコンや本機に合っていない 

本機で使用でさるインタフェースケーブルは、 USB ケーブ 
ルまたは LAN ケーブル （ 1 0 BASE - T /1 OOBASE - TX のス 
トレートケーブル）です。お使いのパソコンび US 目または 
LAN インタフェースをサポートしているか確認してくださ 
し^。 USB ケーブルまたは LAN ケーブルは、市販のちのをお 
使いください。 

■ケーブルびはずれている 

本機側のコネクターと接続する機器のコネクターに 、 USB 
ケーブルまたは LAN ケーブルびしっかりと差し込まれてい 
ることを確認してください。 

接続方法については、取扱説明書の 「 USB 接続でお使いに 
なるとき」または 「 LAN 接続でお使いになるとき」をご覧 
<ださい。 

■ 他の USB 機器を使用している 

八ブを使って本機とパソコンを US 目接続している場合、他 
の US 目機器を接続しないで EP 刷やス丰ヤンびでさるか、ま 
たは本機とパソコンを直接接続して印刷やス丰ヤンびでさ 
るか確かめてください。また、プ IJ ンタドライバをインス 
トールしたとさに接続したポートに USB ケーブルを接続 
し、 EP 刷やス丰ヤンびでさるか確かめてください。 

■ ケーブルを巧いてしまったときは 

本機を操作中に一度でち USB ケーブルまたは LAN ケーブ 
ルを抜いてしまった場合は、印刷やス丰ヤンびでさなくなる 
ことびあります。そんなときは、ケーブルの接続を確かめて、 
お使いのパソコンを再起動してください。 


パソコン側の確認 

■パソコンのメモリーや八ードディスクの空き容量び不 
足している 

本機を使用するためには、メモ IJ 一や八ードディスクの空さ 
容量を十分に確保しなければなりません。確保されていない 
場合は、不要なデータを削除し、八ードディスクの空さ容量 
を増やしてください。また、メモ IJ 一び不足している場合は、 
必要でないアプ IJ ケーシヨンをいったん終了させてくださ 
い。 

本機側の確認 

■電源び入っていない 

電源コードびしっかりと接続されているか確認してくださ 
い。 

ソフトウェアの削除方法 

何らかの原因で EP 刷やス丰ヤンびでさないとさは 、 SHARP 
UX - MF 30/40 シ U —ズソフトウェアを削除したあとインス 
トールし直してください。 

ソフトウェアの削除は、「プ□グラムのアンインス!-ール」 
(Windows XP では「プ□グラムの追加と削除 」、 Windows 
98/ Me / 2000では「アプ U ケーシヨンの追加と削除」）で行 
し^ます 。 「SHARP UX - MF 30/40」 または 「SHARP UX-MF 
30/40( LAN ) J を削除してください。 

また、付属の CD - ROM から各インス!-ールを選択することで 
を、ソフトウェアを削除でさます。 


もくじ ^I 索引 








こまつたとさは 

Ell 刷のトラブル 


プリンタドライバの確認 

■ プリンタドライバび正しくインス I -ールされていない 

下の手順でプ IJ ンタドライバびインス I -ールされている 
か確認してください。 

1[スタート]ボタンー[コント□-ルパネル]一[プリンタ] 
と、順にクリックする 

Windows XP をお使いの場合は、[スタート]ボタンをクリッ 
クし、[プ IJ ンタと FAX] をク IJ ックします。 

Windows 2000 / Me /98 SE をお使いの場合は、[スターりボタ 
ンをク IJ ックし、[設定]を選択して[プリンタ]をク IJ ックします。 

S 「SHARP UX-MF30/40 Series」 または 「SHARP 
UX-MF30/40 Series(LAN)」 プリンタアイコンがある 
かどうか確認ずる 

本機のプリンタアイコンび表示されていないとさは、プリン 
タドライバび正しくインス I -ールされていません。取扱説明 
書をご覧になってプ IJ ンタドライバを正しくインス I -ール 
してください。 

■印刷するアプリケーションで、本機を正しく指定してい 
ない 

アプ IJ ケーシ ョンの 「印刷」ダイア□グボックスで、本機の 
プ U ンタドライバを選択してください。 

プ IJ ンタドライバびアイコンで表示されているとさは、使用 
するプ IJ ンタアイコンをク IJ ックします。 

プ U ンタドライバの選択欄びド□ップダウン IJ ストのとさ 
は、 IJ ストから使用するプ IJ ンタを選択します。 

基本的な巧刷のしかた 


(part 1 ) 


■ ポートび正しく設定されていない 

他のプ IJ ンタドライバびすでにインストールされている場 
合などは、ポートび正しく設定されていない可能性びありま 
す。プ IJ ンタドライバの設定画面を開さ、実際に使用してい 
るポートを正しく設定してください。 


何らかの原因でプ IJ ンタドライバび正常に動作しないとさ 
は、ソフトウェアを削除したあと、インストールし直してく 
ださい。 

ソフトウェアの削除ちミ去 


E 口刷び遅い 

■同時に複数のアプリケーションを使用している 

使用していないアプ IJ ケーションをすべて終了してから印 
刷を開始してください。 

■ プリンタドライバの印刷品質の設定び適切でない 

プ IJ ンタドライノく設定画面の [ 用紙/品質]タブの 「 EP 刷品 
勤設定び[高画質]または[最大 dpi ] に設定されていると、 
印刷速度び遅くなります。印刷データに応じて適切な画質設 
定を行ってください。 

i^ r 用紙/品質]タブの設定 (Windows Vista) 、 

「用紙/品質1タブの設定 (Windows XP/S000/Me/98SE) 














5 こまつたとさは 

Ell 刷のトラブル 


■インクバックアップモードになつている 

本機にインクカート IJ ッジびいずれか]つしかセットされて 
いない場合は、インクバックアップモードになります。イン 
クノくックアップモードで EP 刷すると、プ U ンタの動作び遅く 
なり、 EP 刷結果の品質にを影響び出ます。インクバックアッ 
プモードを終了するには、本機にインクカート IJ ツジを2つ 
取り付けてください。 

腹^ ィ_ンクカート I 丄ジシのセツ t 


■ それでも改善しないときは (Windows XP / 2000 / Me /98 S 口 

[基本設定]タブの設定で「低メモ IJ モード」に設定してみ 
て < ださい。 

r 基本設定1タブの設定 (Windows XP /2 QQ 0/ Me /98 SE ) 

インクびにじんだり薄く EP 刷される 

■ 適応していない用紙を使用している 

仕様に合った用紙を使用しているか確認してください。適応 
している用紙については、取扱説明書の「セットでさる用紙 
の枚数」をご覧ください。 

■ r 用紙の種類 J の設定び適切でない 

用紙トレイにセットしている用紙び、「用紙の種類」で正し 
く設定されているかを確認してください。 

■ 湿気を含んだ用紙を使用している 

反りびな<湿気を含んでいない用紙など、状態の良い用紙を 
使用してください。 


ちくじ索引 


(part 2) 


■セットした用紙の表裏をまちびえている 

用紙の種類によっては表裏びある場合びあります。誤って用 
紙トレイにセットしてしまうとインクののりび惡くなり、さ 
れいに印刷することびでさません。 EP 刷面を裏向さにセット 
して < ださい。 


■ 印刷面に凹凸びある用紙に印刷している 

封筒の裏面に EP 刷する場合など、継ぎ目部分には正しく印刷 
でさない場合びあります。 

■ インクの量び正しく調整されていない 

プ IJ ンタドライバ設定画面[詳細設定]タブの「インクの量」 
ダイア□グボックス (Windows Vista ) でインクの量をむ 
やみに変更したり、プ IJ ンタドライバ設定画面 [ 基本設定] 
タブの「詳細設定」ダイア□グボックス (Windows 
XP / 2000 / Me /98 SE ) でインクの量や乾燥時間をむやみ 
に変更したりすると、インクびにじんだり薄く EP 刷される場 
合びあります。適切な設定を行ってください。 

「詳細設定]タブの設定 (Windows Vista ) 、 

「基本設定1タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 

■印刷品質を「はやい（最速) J に設定している 

「はやい（最速)」にすると、インクの消費量を抑えて EP 刷を 
行うため、 EP 刷結果は薄くなります。 

















i こまつたとさは 

印刷のトラブル 


E 口刷び粗い 

■ プリンタドライバの設定び印刷データに合っていない 

プ IJ ンタドライノく設定画面の [ 用紙/品質]タブで、 EP 刷品 
質を選択することびでさます。写真などの画像データを EP 刷 
する場合は 、 [Real Life Digital Photography ] ボタン、ま 
たは [Digital Photography ] ダイア□グボックスをク U ッ 
クして画像を補正することびでさます。 EP 刷データに適した 
設定を行って EP 刷し直してください。 

用紙/品質]タブの設定 (Windows Vista ) 、 

「用紙/品質1タブの設定 (Windows XP / S 000/ Me /98 SE ) 


ただし 、 Windows Vista をご利用の場合に 、 「Windows 
フオト幸■'ヤラ IJ 一」をご使用のとさは、画像の補正は無効に 
なります。 


E 口刷びゆびむ 

■用紙び正しくセツトされていない 

傾いたり曲がって EP 刷されるときは、用紙トレイの用紙ガイ 
ドを用紙の側面にさっちり合わせ、をう一度 EP 刷してくださ 
し^。用紙ガイドと用紙の間に隙間びあると、ゆびんだ状態で 
EP 刷されることびあります。 

用紙のセツトのしかたについては、取扱説明書をご覧くださ 
し^。 


(part 3) 


E 口刷び欠ける 

■アプリケーションのレイアウト設定で、を白を正しく設 
定していない 

フチ無し EP 刷を設定しているとさじ(外は、用紙の端から約 
3 mm じ(内の範囲には EP 刷することびでさません。アプ U 
ケーションで用紙設定を行うとさは、用紙の上下左ちに 
3 mm 上の余白を設定してください（用紙のサイズによっ 
ては、より多くの余白び必要な場合ちあります)。 

■ プリンタドライバで設定した用紙サイズびセットした 
用紙のサイズと合っていない 

[用紙/品質 ] タブの [ 用紙サイズ]の設定び本機にセットした用 
紙ヴイズと合っているか確認してください。[効果]タブの[文書 
を印刷する用紙 ] (Windows Vista ) または、[機能]タブの[文 
書を印刷する用紙 ] (Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) にチエッ 
クしている場合は、ド□ップダウンリストで選択した用紙ヴイズ 
び、セットした用紙サイズと合っているか確認してください。 
i ^ r 用紙/品質]タブの設定 (Windows Vista ) 、 

「用紙/品質1タブの設定 (Windows XP / S 000/ Me /98 SB 、 

「劾果]タブの設定 (Windows Vista ) 、 

「機能1タブの設定 ( W indows XP / S 000/ Me /98 SE ) 



















5 こまつたとさは 

Ell 刷のトラブル 


■ プリンタドライバの印刷の向きび正しく設定されていない 

Windows Vista をご利用のときは、プ U ンタドライバの設 
定画面の [ レイアウト]タブをク U ック 、 Windows 
XP / 2000 / Me /98 SE をご利用のとさは、プ U ンタドライ 
バの設定画面の [ 基本設定]タブをク IJ ックし、 [ EP 刷の向 
さ]の設定び EP 刷したい方向になっているかを確認してくだ 
さい。 

レイアウト1タブの設定 (Windows Vista ) 、 
r 基本設定1タブの設定 (Windows XP / g 000/ Me /98 SE ) 

白い横線び入ったり畳線びずれる 

■ 診断ページの結果に問題びある 

プ IJ ンタドライバ設定画面[サービス]タブから診断ページ 
を EP 刷でさます。診断ページの EP 刷結果に従い、プ U ンタの 
調整やインクカート U ッジのク U —ニングを行ってくださ 
い。 

腹^ 「ヴービス]タブについて (Windows Vista ) 、 

「メンテナンス" I タブについて (Windows 

XP /2000/ Me /98 SE ) 

畳線びずれる 

■ プリンタ位置びずれている 

プ IJ ンタドライバ設定画面[サービス]タブから、インクカー 
卜 IJ ッジの調整を行ってください。 

ヴービス]タブについて (Windows Vista ) 

「メンテナンス" I タブについて (Windows 

XP /2000/ Me /98 SE ) 


もくじ索引 


(part 4) 


カラー EP 刷びでさない 

■プリンタドライバの設定びカラー巧刷に設定されてい 
ない 

プリンタドライノ（設定画面の[カラー]タブをクリックし、[グ 
レースケールで EP 刷]チェックボックスにチェックマークび付 
いていないか確認してください。 

i^ r カラー]タブの設定 (Windows Vista ) 

「カラー]タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 


■インクバックアップモードになつている 

本機に黒インクカート IJ ッジまたはフォトインクカート 
U ッジのいずれか]つしかセットされていない場合は、イン 
クバックアップモードになりカラー EP 刷でさません。本機に 
カラーインクカート IJ ッジを取り付けてください。 

インクカート丄 I ッジのセット 





















f こまつたとさは 

スキヤンのトラブル (part 1 ) 


スキヤン結果の画質び悪い 

■原稿び巧れている 

ス丰ヤンした原稿を確認してください。原稿にごみなどびあ 
ると、ス丰ヤン結果びされいになりません。また、原稿台び 
されいになっているかち確認してください。 

■ 解像度の設定び低い 

ス丰ヤナドライバの「解像度」の設定の数値を上げて、再度 
ス丰ヤンしてみて < ださい。 

■ しきい値び正しく設定されていない 

TWAIN ドライバを使用し、モノク02階調でス丰ヤンする 
ときは、「しきい値」を適切に設定したかを確認してくださ 
し^。「しさい値」を上げれば黒色び強くなり、逆に数値を下 
げれば白色び強くなります。 

■明るさとコントラストび正しく設定されていない 

ス丰ヤンした結果び明るすざるなど、明るさとコントラスト 
の設定び適切でない場合には、「コントラスト」と「明るさ」 
で調整します。「ス丰ヤナとカメラウィヴード」や WIA 対応 
のアプ IJ ケーシヨンでス丰ヤンするとさは[ス丰ヤンした画 
像の品質の調整]や[カスタム設定]をク U ックして明るさ 
やコントラストを調整してください。 


スキヤン結果の位置びおかしい 

■原稿びまっすぐにセツトされていない 

原稿をセツトするとさは、用紙び斜めにならないようにまっ 
すぐにセツトして<ださい。 

■原稿び正しくセツトされていない 

原稿を正しくセツトしてください。 

心 原稿のセツ ト方5去 










こまつたとさは 

スキヤンのトラブル (part 2) 


スキヤンでをない 

ス丰ヤンでさないとさは、まずお使いのパソコンを終了し、本機の電源コードを抜さ差ししたあとパソコンを起動して、ス丰ヤン 
でさるかをちう一度確かめてください。それでちス丰ヤンでさないとさは下の項目を確かめてください。 


■ お使いのアプリケーションび TWAIN/WIA に対応して 
いない 

お使いのアプ U ケーションび TWAIN / WIA に対応していな 
い場合は、画像を取り込むことびでさません。お使いのアプ 
U ケーションび TWAIN / WIA に対応しているか確認してく 
ださい。 

また、 TWAIN / WIA を使用するには、本機とパソコンを USB 
接続する必要びあります。 

■アプリケーションで本機のスキャナドライバを選択し 
ていない 

TWAIN 対応のアプリケーションでは 「SHARP MFP TWAIN 
L 」、 WIA 対応のアプリケーションでは 「 WIA-SHARP UX - 
MF 30/40 Series 」 を選択したか確認してください。 

■スキャン時の設定び正しくない 

フルカラー、高解像度の設定で広範囲をス丰ャンすると、 
データ容量び大さくなり読み取り時間び長<なります。ス 
丰ャン時の設定をするとさは、原稿の種類（テ丰スト、写真、 
モノク□など）に合わせて解像度を下げるか、適切な読み取 
り範囲を設定してください。 


■パソコンのメモリーび不足している 

お使いのパソコンのメモ U —び不足していると、高解像 
度でス丰ヤンでさない場合びあります。ス丰ヤン時の解像度 
を低く設定してちう一度ス丰ヤンしてください。 
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